
Комплексне оснащення
Вашої лабораторії



Наша команда висловлює Вам свою повагу 
та запрошує до взаємовигідної співпраці.

Ми українська компанія, що спеціалізується на 
розробці рішень під ключ для медичних установ 
через поставки відповідного обладнання та 
витратних матеріалів, а також забезпечення його 
подальшого технічного обслуговування і повної 
працездатності.

Всі реагенти, контрольні та калібрувальні матеріали,  
виготовлені з дотриманням  міжнародних вимог та стандартів. 

Для зберігання, пакування та транспортування реактивів 
створені всі належні умови за допомогою сучасного 
холодильного обладнання.

НАШІ ПАРТНЕРИ:

DiaSys Diagnostic Systems (Німеччина) – визнаний світовий виробник 
лабораторного обладнання та реагентів. DiaSys – розробник перших в світі рідких 
стабільних реагентів для біохімічних досліджень. Протягом останніх 25 років вже 
більше 100 країн світу користуються продукцією DiaSys відмінної якості. 
Напрямки: біохімія, коагулометрія, експрес-аналізатори та експрес-тести. 

Convergent Technologies (Німеччина) – виробник медичного обладнання для 
лабораторій та реанімацій. Широкий спектр продукції дозволяє обрати 
оптимальне рішення відповідно до потреб та вимог клініки. Напрямки: 
гематологія, імуноферментний аналіз, коагулометрія, дослідження критичних 
станів, газів крові, електролітів, метаболітів.   

Eppendorf (Німеччина) – лідер з виготовлення та постачання обладнання та 
витратних матеріалів для медичних і науково-дослідних лабораторій. Асортимент 
продукції представлений центрифугами, спектрометрами, дозаторами та 
диспенсерами, шейкерами, пластиковим витратним матеріалом.

Motic (КНР) – широковідомий світовий виробник оптичних та електронних 
мікроскопів. 
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StarDust MC15 

Спектральний діапазон

Стандартні фільтри

Ширина оптичної смуги

Джерело світла

Фотометрична точність

Мінімальний об’єм реагенту

320 – 670 нм

340, 405, 500, 546, 578, 630, 670 нм (одна вільна позиція для додаткового фільтра)

Менш ніж 8 нм

Галогенова лампа 20 Вт

± 2 % в діапазоні 0 – 2.5 Абс

400 мкл

Кювета складається 
з двох компартментів 
– для реагенту та 
зразка, що дозволяє 
приготування 
реакційної суміші в 
зазначений час

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина хвиль

Джерело світла

Кювета

Робочий об’єм

Виведення інформації

Методи аналізу

Зберігання інформації

Контроль температури

Автоматизоване колесо фільтрів на 8 позицій. 7 стандартних фільтрів (340 нм, 405 нм, 492 
нм, 510 нм, 546 нм, 578 нм, 630 нм) та 1 додатковий на вибір 

Кварцево-галогенна лампа на 12 Вт

Проточна кювета на 32 мкл, металева з кварцевим віконцем. Довжина хвилі 10 мм.

200 – 2000 мкл

Рідкокристалічний дисплей, вбудований термопринтер

Абсорбція / Кінетика / Кінцева точка / Фіксований час / Турбідиметрія

112 тестових методик, 3200 результатів вимірювань

Три режими підтримання температури : 25 °C, 30 °C, 37 °C

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПІВАВТОМАТИЧНИЙ БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗАТОР 

НАПІВАВТОМАТИЧНИЙ БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗАТОР 

Respons® FC
Високоточний фотометр для дослідження ферментів, 
субстратів та проведення імунотурбідиметричних вимірювань

одночасна обробка мультикюветних стрипів 
– 15 одноточкових вимірювань за одну хвилину або 15 
кінетичних вимірювань за 4 хвилини

доступні три режими роботи: довільний доступ, пакетний та 
профільний

вбудована інкубація, автоматичне перемішування, 
вимірювання та документування 

відсутність щоденних процедур обслуговування

БІОХІМІЯ



АВТОМАТИЧНИЙ БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗАТОР 

НАЙКРАЩА ЯКІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЕКОНОМНІСТЬ ДОСЯГАЄТЬСЯ ПРИ 
ВИКОРИСТАННІ РІДНИХ РЕАГЕНТІВ DIASYS

функція гемолізу на борту аналізатора для оптимізації 
вимірювання глікозильованого гемоглобіну

технологія виявлення згустків та контролю рівня рідини

унікальна технологія промивки зондів 

аналіз мікрооб’ємів мінімізує використання зразків та реагентів 
та забезпечує економне застосування приладу

СИСТЕМНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ПІКОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

Будучи частиною преміальних рішень DiaSys, BioMajesty® пропонує всебічну систему, яка включає 
аналізатор, реагенти, витратні матеріали, програмне забезпечення та обслуговування.

Ідеально інтегровані компоненти системи для безпечних результатів і найбільшої можливої точності.

Індивідуальні рішення для спеціальних додатків, як, наприклад, вбудований гемоліз для виміру рівня, 
HbA1c в цільній крові.

Унікальна можливість аналізу мікро-обсягів BioMajesty® (мін. об’єм реакції - 80 мл) представляє ідеальне 
рішення для спеціальних лабораторій, таких як педіатричні та геріатричні.

З’єднання BioMajesty® з відкритою системою відстеження ThermoFisher пропонує більше ніж 20 
інтерфейсів з CC, IA, коагуляційними та гематологічними аналізаторами.

БІОХІМІЯ

BioMajesty® JCA-BM6010/C
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Об’єм дозування зразка

Дозування реагента

Аналіз STAT-зразків 

Пропускна спроможність фотометрії

Пропускна спроможність ISE 
(натрій, калій, хлор)

Рівень пропускної спроможності 
зразків

Принцип вимірювання

Ідентифікація штрихового коду

Калібрування

Пробірки/чашки для зразків

Розведення зразків

Сенсори

Метод дозування реагентів

Лоток для реагентів

Ємність реагентних контейнерів

Реакційний диск

Час та температура реакції

Фотометрія

Автоматичне обслуговування

Споживання очищеної води

1-25 мкл (крок 0,1 мкл)

Від 5 до 300 мкл

STAT порт дозволяє просте визначення STAT зразків

800 тестів на годину

600 тестів на годину

Максимум 800 зразків на годину

Колориметрія (швидкість/кінцева точка); турбідиметричний іммуноаналіз; ISE: 
одночасне вимірювання Na, K, Cl

Автоматичне сканування штрих-коду для реагентів і зразків

Лінійне, нелінійне, багатоточковее

Всі загально прийняті пробірки для збору крові та чашки для зразків

Коефіцієнт розведення: від 2 до 300 разів

Сенсори рівня рідини, згустків та зіткнення

2 зондові системи спроможні дозувати 3 компоненти реагентів

45 контейнерів на лоток на 40 мл + 70 мл

20, 40 і 70 мл зі спеціальними адаптерами для контейнерів на 20 мл

Реакційна карусель, що обертається, з поворотною стрічкою та 231 багаторазовими 
пластиковими кюветами

2, 3, 4, 5, 10, 15 хвилин при 37 ± 0.1 °С; розширений час реакції: 21 або 31 хв.

14 варіантів довжини хвилі: 340, 410, 451, 478, 505, 545, 571, 596, 658, 694, 751, 
805, 884 нм

Автоматичне вмикання та вимикання за тижневим таймером

20 літрів на годину, чистота води: ≤ 1μS/cm

Тип системи

Загальна пропускна спроможність

Зовнішній лоток для зразків STT

Внутрішній охолоджуваний лоток 
для зразків CTT

Типи зразків

Лотки для реагентів

Автоматичний біохімічний аналізатор оперативного доступу з установкою 
на підлозі

1200 аналізів на годину

84 позиції для зразків із вбудованим зчитувачем штрих-коду

61 позиція для контролів та калібраторів

Сироватка, плазма, спинномозкова рідина, цільна кров, сеча

Два охолоджувані лотки для реагентних контейнерів із вбудованим зчитувачем 
штрих-коду на 45 позицій кожний

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



повністю автоматизований настільний біохімічний аналізатор 

широкий спектр біохімічних досліджень

ідеальний для малих та середніх лабораторій

компактність та максимальна продуктивність в одній системі

Продуктивність

Принцип вимірювання

Фільтри для фотометрії

Тип зразка

Об’єм зразка

Об’єм реагентів

Об’єм реакційної суміші

Ротор для реагентів 
та зразків

Завантаження реагентів 
на борт аналізатора

Реакційний ротор

Пробірки та чашки 
для зразків

STAT дослідження

Калібрування

Споживання води

До 150 аналізів за годину для моно- та 100 аналізів за годину для двореагентних методик

Колориметрія (швидкість/кінцева точка), турбідиметрія, фотометрія для Na, K, Cl

12 світлофільтрів: 340, 380, 405, 450, 480, 508, 546, 570, 600, 660, 700 та 800 нм (моно- та 
біхроматика)

Сироватка, плазма, цільна кров,  сеча, спинномозкова рідина

2 – 30 мкл

Реагент 1: 120 – 250 мкл, реагент 2: 10 – 130 мкл

Мінімальний – 120 мкл, максимальний – 480 мкл

Комбінований ротор на 30 позицій для реагентів та 30 позицій для зразків. Легко та швидко 
знімається для зберігання в холодильнику

30 методик в штрих-кодованих моно- чи подвійних контейнерах

Ротор на 105 одноразових пластикових кювет з контролем температури (37 ± 0.2 °C)

Пробірки об’ємом 5, 7 та 10 мл; чашки для зразків на 1,5 та 2,0 мл

2 позиції для STAT-зразків з можливістю проведення термінового дослідження в будь-який час 
без зупинки роботи аналізатора

Лінійне, нелінійне, багатоточкове

< 1 літра за годину

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БІОХІМІЯ
АВТОМАТИЧНИЙ БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗАТОР 

Respons® 910



Respons® 920

Respons® 920  – настільний автоматичний аналізатор з довільним 
доступом для широкого спектру біохімічних досліджень. З 
використанням системних реагентів DiaSys досягається низька 
собівартість досліджень та мінімізація витрат на технічну 
підтримку приладу. Система створена для всіх типів лабораторій з 
метою підвищення ефективності роботи, надійності результатів та 
оптимізації робочого процесу. 

Продуктивність

Принцип вимірювання

Світлофільтри для 
фотометрії

Тип зразка

Об’єм зразка

Об’єм реагентів

Об’єм реакційної суміші

Ротор для реагентів

Пробірки/чашки для 
зразків

Розведення зразка

Завантаження реагентів 
на борт аналізатора 

Реакційний ротор

STAT дослідження

Калібрування

Споживання води

До 200 тестів за годину для моно- та 
двореагентних методик, до 360 тестів за 
годину з використанням ISE

Турбідиметричний імуноаналіз, 
колориметрія (по швидкості реакції/кінцевій 
точці), пряма потенціометрія (опційно)

8 світлофільтрів: 340, 405, 450, 505, 546, 
578, 660 та 700 нм (моно- та біхроматика)

Сироватка, плазма, цільна кров, 
спинномозкова рідина, сеча

2 – 70 мкл

Реагент 1: 50 – 300 мкл 
Реагент 2: 10 – 200 мкл

Мінімальний: 180 мкл 
Максимальний: 550 мкл

30 позицій для штрих-кодованих зразків, 
в тому числі і STAT зразків; 9 позицій для 
бланкових зразків, калібрувальних та 
контрольних розчинів, зразків без 
штрих-кодів та ISE розчинів

Пробірки об’ємом на 5, 7 та 10 мл;
чашки для зразків

Ступінь розведення зразка: 2 – 150 разів

30 різних методик в штрих-кодованих моно- 
або подвійних контейнерах

Ротор з 45 позиціями для кварцових кювет 
багаторазового використання. Контроль 
температури на рівні 37 ± 0.2 °C 

Можуть бути розміщені на будь-яких 
позиціях ротора для зразків та аналізуються 
в першу чергу

Лінійне, нелінійне, багатоточкове

До 7,5 літрів за годину

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БІОХІМІЯ
АВТОМАТИЧНИЙ БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗАТОР 
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продуктивність -  400 фотометричних тестів за годину

визначення рівня рідини, виявлення згустку і захист від зіткнення

автоматичне промивання кювети і виявлення порожньої кювети

функція повторного запуску і розведення

Основні властивості

Довжини хвиль

Точність

Температура реакції

Тести

Методи аналізу

Продуктивність 

Реагентна система

Реагентний диск

Об’єм реагентів

Фасування реагентів, мл

Температура зберігання реагентів

Датчик рівня реагентів

Система відбору разка

Диск для зразків

Типи зразків

Сканер штрих-кодів зразків

Об’єм зразка

Датчик рівня рідини

Система зберігання даних

Інтерфейс

LIS/HIS з’єднання

Система аналізу

Тип кювет

Оптичний діаметр кювети

Позиції для реакційних кювет

Об’єм реакційної суміші

Джерело освітлення

Діапазон поглинання світла

Контроль якості

Автопромивач

Система змішування

12 довжин хвиль можна збирати та вимірювати одночасно. Довжини хвиль: 340 нм, 
380 нм, 405 нм, 450 нм, 480 нм, 505 нм, 546 нм, 570 нм, 600 нм, 660 нм, 700 нм, 800 нм

± 2 нм

37 ºC

88 колориметричних тестів

Одноточковий аналіз по кінцевій точці, двоточковий аналіз по кінцевій точці, 
двоточковий кінетичний аналіз

400 тестів за годину 

Двореагентний диск з функцією охолоджування, 45 x 2 позицій для реагентів

15 мкл ～ 350 мкл, 0,5 мкл, крок ± 0,5

20 мл, 70 мл

5 ºC ～ 15 ºC

Цифровий датчик рівня реагентів, відстеження об’єму, виявлення засмічення зонда, 
захист зонда від зіткнення 

115 позицій для зразків (50 позицій для рутинних досліджень, 34 позицій для 
калібраторів, 20 stat позицій, 8 позицій для контролів, 3 позиції для детергентів)
8 контрольних позицій та 17 позицій для калібратора мають функцію охолодження

Кров, сеча, шлунковий сік, спинномозкова рідина, асцитна рідина

3 вбудовані зчитувачі штрих-кодів (для рутинних зразків, для реагента 1 та реагента 2) 

1,5 мкл ～ 35 мкл, крок ± 0,05

Цифровий датчик рівня рідини, відстеження об’єму, виявлення засмічення зонда, 
захист зонда від зіткнення 

RS 232

Може бути під’єднаний

дискретні

6 мм

6 наборів, 20 позицій в наборі, 120 загалом

150 мкл ～ 450 мкл

20W галогенна лампа з тривалим терміном служби

0 Abs ～ 3,3 Abs

Лінійне та нелінійне калібрування, автоматичне калібрування, ручне калібрування в 
режимі реального часу, щоденний контроль якості, щоденний контроль якості з 
методом подвійної концентрації

Автоматичне промивання кювет

2 окремі змішувачі, змішування після дозування реагентів

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БІОХІМІЯ
АВТОМАТИЧНИЙ БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗАТОР 

SYS 400
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Метод прямого імуноінгібування

Аналіз по кінцевій точці 

Лінійність до 180 mg/dL

Довжина хвилі 600/700 нм (біхроматика) 

Пряме селективне вимірювання

Аналіз по кінцевій точці

Лінійність до 400 mg/dL

Довжина хвилі 600/700 нм (біхроматика)

Метод рекомендований IFCC

У змішаному вигляді стабільні 4 тижні за 2-8 °С

Лінійність до 600 U/L

Довжина хвилі: 340, 334 або 650 нм

Монореагент

Метод з використанням бромкрезолу зеленого

Лінійність до 6 g/dl

Довжина хвилі: 546 нм, 540-600 нм

EPS-G7 метод

Відповідно до IFCC методу

Зразки: сироватка, плазма або сеча 

Лінійність до 2000 U/L

У змішаному вигляді стабільні 6 місяців за 2-8 °С

Довжина хвилі: 405 нм

Метод рекомендований IFCC

У змішаному вигляді стабільні 4 тижні за 2-8 °С

Лінійність до 700 U/L

Довжина хвилі: 340 нм, 334 або 365 нм

Непрямий індикатор коефіцієнта виживання еритроцитів

Визначення АТФ в концентратах еритроцитів та інших 

матеріалах зразка

 

Рідкі стабільні реагенти

Готові до використання, без зміни 
консистенції, підходять для STAT досліджень

Стандартна стабільність реагентів 12-24 місяці

Монореагенти та реагенти формату 4+1

Оптимальні розміри реагентних наборів для 
великих, середніх та малих лабораторій

Спеціальні набори для автоматичних систем

Підходять для будь-яких відкритих систем

HDL-C Immuno FS

5х20 мл + 1х25 мл

5х80 + 1х100 мл

1х800 мл + 1х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 200 тестів

LDL-C Select FS

5х20 мл + 1х25 мл

5х80 мл + 1х100 мл

Для Respons 910/920: 4 х 120 тестів

АЛАТ (GPT) FS (IFCC mod.)

5x20 + 1x25 мл      

5х80 + 1х100 мл     

1х800 + 1х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 200 тестів 

Альбумін FS

5х25 мл + 3 мл стандарт

6х100 мл

1х1000 мл 

Для Respons 910/920: 4 х 200 тестів

Альфа амілаза СС FS

5х20 мл + 1х25 мл

5х80 мл + 1х100 мл

1х800 мл + 1х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 120 тестів

АСАТ (GOT) FS (IFCC mod.)

5х20 мл + 1х25 мл

5х80 мл + 1х100 мл

1х800 мл + 1х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 200 тестів

АТФ Гексокіназа FS

5х20 мл + 1х25 мл

1 3521 99 10 021

1 3521 99 10 026

1 3521 99 10 023

1 3521 99 10 920

1 4121 99 10 021

1 4121 99 10 026

1 4121 99 10 921

1 2701 99 10 021

1 2701 99 10 026

1 2701 99 10 023

1 2701 99 10 920

1 0220 99 10 021

1 0220 99 10 026

1 0220 99 10 023

1 0220 99 10 923

1 0501 99 10 021

1 0501 99 10 026

1 0501 99 10 023

1 0501 99 10 921

1 2601 99 10 021

1 2601 99 10 026

1 2601 99 10 023

1 2601 99 10 920 

1 6201 99 10 021   

ДОСЛІДЖЕННЯ № ЗА КАТАЛОГОМ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клінічна біохімія
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Ферментативний метод, по кінцевій точці

Зразок: сироватка, плазма

Лінійність до 6,9 ммоль/л

Довжина хвилі 546 нм

Ферментативний тест з використанням синтетичного 

аналогу НАДФ

Калібрувальна стабільність: 10 днів

Лінійність до 50 mmol/L. 

Довжина хвилі: 405 або 415 нм

DCA метод

Лінійність до 30 mg/dL

Довжина хвилі: 546 нм, 540-560 нм

Ліпімія, гемоглобін та аскорбінова кислота не 

перешкоджають вимірюванню

DCA метод

Лінійність до 10 mg/dL

Довжина хвилі: 546 нм, 540-560 нм

Ферментативний тест за кінцевою точкою

Зразок: сироватка, плазма

У змішаному вигляді стабільні 4 тижні за 2-8 °С

Лінійність до 1200 U/L

Довжина хвилі 405 нм, 400 – 420 нм

Висококонцентрований реагент

Гемоглобін-ціанідний метод

Лінійність до 40 g/dL, довжина хвилі 540 нм, Hg 546 нм

Ферментативний тест з підвищеною точністю 

визначення HbA1c

Діапазон вимірювання 15 – 150 mmol/mol (3 – 16%)

Довжина хвилі для загального гемоглобіну: 570/800 нм 

(біхромат.)

Довжина хвилі для HbA1c: 660/800 нм (біхромат.)

Гексокіназний метод

У змішаному вигляді стабільні 3 місяці за 2-8 °С

Зразок: сироватка, плазма, сеча

Лінійність до 900 mg/dL, 

Довжина хвилі 340 нм, Hg 334 нм, Hg 380 нм

OD-PAP метод

Лінійність до 400 mg/dL

Довжина хвилі 500 нм, Hg 560 нм

5 хвилинна версія, по кінцевій точці

GOD-PAP метод

Лінійність до 400 mg/dL

Довжина хвилі 500 нм, Hg 560 нм

10 хвилинна версія, по кінцевій точці

Бета-Гідроксибутират FS

4x20 мл + 2x10 мл

Для Respons 910/920: 4 х 120 тестів

Бікарбонат FS

5х25 мл + 3мл стандарт

6х100 мл

Для Respons 910/920: 4 х 200 тестів

Білірубін Ауто Загальний FS

5х20 мл +1х25 мл

5х80 мл + 1х100 мл

1х800 мл + 1х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 200 тестів

Білірубін Ауто Прямий FS

5х20 мл + 1х25 мл

5х80 мл + 1х100 мл

1х800 мл + 1х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 200 тестів

Вільні жирні кислоти FS

Для Respons 910/920: 4 х 120 тестів

Гама-ГТ FS

5х20 мл + 1х25 мл

5х80 мл + 1х100 мл

1х800 мл + 1х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 200 тестів

Гемоглобін FS

2х20 мл + 2х20 мл

Глікогемоглобін HbA1c FS

3x20 мл + 2x10 мл + 1x10 мл

2x15 мл + 1x10 мл + 1x5 мл

Для Respons 910/920: 

4 х 200 тестів

4х100 тестів

Глюкоза Гексокіназа FS

4х20 мл + 1х20 мл + 3 мл стандарт

5х80 мл + 1х100 мл 

1х800 мл + 1х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 200 тестів

Глюкоза GOD FS 5

5х25 мл + 3 мл стандарт

6х100 мл

1х1000 мл

Глюкоза GOD FS 10

5х25 мл + 3 мл стандарт

6х100 мл

1х1000 мл

Для Respons 910/920: 4 х 200 тестів

1 3701 99 10 930

1 3701 99 10 921

1 0950 99 10 021

1 0950 99 10 026

1 0950 99 10 923

1 0811 99 10 021

1 0811 99 10 026

1 0811 99 10 023

1 0811 99 10 920

1 0821 99 10 021

1 0821 99 10 026

1 0821 99 10 023

1 0821 99 10 920

1 5781 99 10 921

1 2801 99 10 021

1 2801 99 10 026

1 2801 99 10 023

1 2801 99 10 920

2 2549 99 10 021

1 3329 99 10 930   

1 3329 99 10 935

1 3348  99 10 920

1 3348  99 10 921

1 2511 99 10 021

1 2511 99 10 026

1 2511 99 10 023

1 2511 99 10 920

1 2550 99 10 021

1 2550 99 10 026

1 2550 99 10 023

1 2500 99 10 021

1 2500 99 10 026 

1 2500 99 10 023

1 2500 99 10 923

13

РЕАГЕНТИ
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ДОСЛІДЖЕННЯ № ЗА КАТАЛОГОМ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ферментативний циклічний метод

Лінійність до 50 мкмоль/л

Без перешкоджання цистотіаніну 

Довжина хвилі 340/700 нм (біхроматика)

Ферментативний тест за кінцевою точкою

Зразок: сироватка або плазма

Довжина хвилі 376 нм, 360 – 380 нм

Колориметричний тест по кінцевій точці

Лінійність 50 мкмоль/л

Довжина хвилі 540 нм

Біуретовий метод

У змішаному вигляді стабільні 1 рік за 2-8 °С

Лінійність до 15 g/dL

Довжина хвилі 540 нм, Hg 546 нм

Зразки: сироватка, плазма

Зразки: сеча, спинномозкова рідина

Метод з використанням пірогалолу червоного

Лінійність до 3000 mg/dL

Довжина хвилі 600 нм

 

Фотометричний ференовий метод

Лінійність до 1000 мкг/дл

Довжина хвилі 600 нм, Hg 595 нм

Ферментативний метод

Лінійність до 8 ммоль/л

Висока точність та стабільність калібрування

Гомоцистеїн FS

4x12,5 мл +1x8 мл + 1x6 мл

Етанол FS

Для Respons 910/920: 4 х 120 тестів

Жовчні кислоти

Буферний розчин: 1x50 мл +

R1: 5x10 мл + R2: 1 x 10 мл + 

1x2 мл стандарт

Загальний білок FS

4х20 мл + 1х20 мл + 3 мл стандарт

5х80 мл + 1х100 мл 

1х800 мл + 1х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 200 тестів

Загальний білок в сечі FS

5х25 мл + 3 мл стандарт

6х100 мл

Для Respons 910/920: 4 х 120 тестів

Залізо FS 

4х20 мл + 1х20 мл + 3 мл стандарт

5х80 мл + 1х100 мл

1х800 мл + 1х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 120 тестів

Калій FS

5х20 мл + 1х25 мл

Для Respons 910/920: 4 х 100 тестів

Клінічна біохімія

РЕАГЕНТИ

1 3409 99 10 930

1 0881 99 10 921

1 2212 99 90 313

1 2311 99 10 021

1 2311 99 10 026

1 2311 99 10 023

1 2311 99 10 920

1 0210 99 10 021

1 0210 99 10 026

1 0210 99 10 921

1 1911 99 10 021

1 1911 99 10 026

1 1911 99 10 023

1 1911 99 10 921

1 5221 99 10 021

1 5221 99 10 921



15

РЕАГЕНТИ, КОНТРОЛІ,
КАЛІБРАТОРИ

Арсеназо ІІІ метод

Система ліпідного освітлення

Зразки: сироватка, плазма або сеча 

Лінійність до 20 mg/dL

Довжина хвилі: 650, 630-670 нм, Hg 623 нм

Метод з використанням Фосфаназо ІІІ за кінцевою точкою

Система ліпідного освітлення

Зразки: сироватка, плазма або сеча 

Лінійність до 25 mg/dL

Довжина хвилі: 660 нм, 700/800 нм (біхроматика)

За методом Яффе

Зразок: сироватка, плазма або сеча

Лінійність до 15 mg/dL

Довжина хвилі Hg 492 нм, 490 – 510 нм

Ферментний РАР метод

Зразок: сироватка, гепаринізована плазма або сеча

Лінійність до 160 mg/dL

Довжина хвилі Hg 546 нм

Метод імуноінгібування

На основі рекомендацій IFCC

Лінійність до 2000 U/L

Довжина хвилі 340 нм, Hg 334 нм 

Метод рекомендований IFCC

Лінійність до 1100 U/L

Довжина хвилі 340 нм, Hg 365 нм, Hg 334 нм

Ферментативний УФ-тест з лактатдегідрогеназою

Зразок – плазма

Довжина хвилі 340 нм

Метод рекомендований DGKC 

Лінійність до 1200 U/L

Довжина хвилі 340 нм, Hg 365 нм, Hg 334 нм

Метод рекомендований IFCC

Лінійність до 1200 U/L

Довжина хвилі 340 нм, Hg 365 нм, Hg 334 нм

Прямий колориметричний метод

Субстрат в мікроемульсії, що підвищує точність та 

специфічність дослідження

Лінійність до 300 U/L

Довжина хвилі 580 нм, Hg 578 нм

Метод рекомендований DGKC 

У змішаному вигляді стабільні 4 тижні за 2-8 ºС

Лінійність до 800 U/L

Довжина хвилі: 405 нм, 400-420 нм.

Кальцій Арсеназо FS

5х25 мл + 3 мл стандарт

6х100 мл

1х1000 мл

Кальцій Фосфаназо FS

4х20 мл + 1х20 мл + 3 мл стандарт

5х80 мл + 1х100 мл

Для Respons 910/920: 4 х 200 тестів

Креатинін FS

4х20 мл + 1х20 мл + 3 мл стандарт

5х80 мл + 1х100 мл

1х800 мл + 1х200 мл

Для Respons 910/920:4 х 200 тестів

Креатинін РАР FS

3х20 мл + 2х15 мл + 3 мл стандарт

4х100 мл + 2х100 мл

1х800 мл + 1х400 мл

Для Respons 910/920: 4 х 180 тестів

Креатинкіназа-МВ FS

5х20 мл + 1х25 мл

5х80 мл + 1х100 мл

Для Respons 910/920: 4 х 120 тестів

Креатинкіназа-NAC FS

5х20 мл + 1х25 мл

5х80 мл + 1х100 мл

1х800 мл + 1х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 120 тестів

Лактат FS

5х20 мл + 1х25 мл

1х800 мл + 1х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 120 тестів

Лактатдегідрогеназа FS DGKC

5х20 мл + 1х25 мл

5х80 мл + 1х100 мл

1х800 мл + 1х200 мл

Лактатдегідрогеназа FS IFCC

5х20 мл + 1х25 мл

Для Respons 910/920: 4 х 200 тестів

Ліпаза DС FS

5х20 мл + 1х25 мл

1х800 мл + 1х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 120 тестів

Лужна фосфатаза FS DGKC

5х20 мл + 1х25 мл

5х80 мл + 1х100 мл

1х800 мл + 1х200 мл

1 1130 99 10 021

1 1130 99 10 026

1 1130 99 10 023

1 1181 99 10 021

1 1181 99 10 026

1 1181 99 10 920

1 1711 99 10 021

1 1711 99 10 026

1 1711 99 10 023

1 1711 99 10 920

1 1759 99 10 021

1 1759 99 10 026

1 1759 99 10 023

1 1759 99 10 920

1 1641 99 10 021

1 1641 99 10 026

1 1641 99 10 921

1 1601 99 10 021

1 1601 99 10 026

1 1601 99 10 023

1 1601 99 10 921

1 4001 99 10 021

1 4001 99 10 023

1 4001 99 10 921

1 4201 99 10 021

1 4201 99 10 026

1 4201 99 10 023

1 4211 99 10 021

1 4211 99 10 920

1 4321 99 10 021

1 4321 99 10 023

1 4321 99 10 921

1 0401 99 10 021

1 0401 99 10 026

1 0401 99 10 023
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Метод рекомендований IFCC

У змішаному вигляді стабільні 4 тижні за 2-8 ºС

Лінійність до 1400 U/L

Довжина хвилі: 405 нм, 400-420 нм

Метод з використанням ксилідилу синього

Система ліпідного освітлення

Зразок: сироватка, плазма, сеча, спинномозкова рідина

Стабільність калібрування 4 тижні

Лінійність до 5 mg/dL

Довжина хвилі 520, 500 – 550 нм, Hg 546 нм

628, 570 – 650 нм, Hg 623 нм

Ферментативний метод

Лінійність до 180 ммоль/л

Мінімізована інтерференція

Висока точність

Ференовий метод

Сироватка або гепаринізована плазма

EPC-G7 метод

На основі рекомендацій IFCC

Зразок: сироватка, плазма або сеча

Лінійність до 2000 U/L

Довжина хвилі 405 нм

Ферментативний фотометричний тест 

з TBHBA (2,4,6- Трибром-3-оксибензойна кислота).

Сироватка, плазма або сеча

Лінійність до 20 mg/dL

Довжина хвилі 520 нм, 500 – 550 нм, Hg 546 нм

Лужна фосфатаза FS IFCC 37 ºС 

5х20 мл + 1х25 мл

5х80 мл + 80х100 мл

1х800 мл+1х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 200 тестів

Магній XL FS

5х25 мл + 3 мл стандарт

6х100 мл

Для Respons 910/920: 4 х 120 тестів

Натрій FS

5х15 мл + 1х25 мл

Для Respons 910/920: 4 х 100 тестів

Ненасичена залізозв’язувальна 

здатність FS

Для Respons 910/920: 4 х 120 тестів

Панкреатична амілаза СС FS

5х20 мл + 25 мл

1х800 мл + 1х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 120 тестів

Сечова кислота ТВНВА FS

4х20 мл + 1х20 мл + 3 мл стандарт

5х80 мл + 1х100 мл

1х800 мл + 1 х200 мл

1 0441 99 10 021

1 0441 99 10 026

1 0441 99 10 023

1 0441 99 10 920

1 4610 99 10 021

1 4610 99 10 026

1 4610 99 10 921

1 4808 99 10 021

1 4808 99 10 921

1 1921 99 10 921

1 0551 99 10 021

1 0551 99 10 023

1 0551 99 10 921

1 3021 99 10 021

1 3021 99 10 026

1 3021 99 10 023

Клінічна біохімія

РЕАГЕНТИ
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Ферментативний фотометричний тест 

з N-етил-N-(гідроксі-3- сульфопропил)-m-толуідин (TOOS).

Сироватка, плазма або сеча

Лінійність до 20 mg/dL

Аскорбінова кислота не впливає на результат

Довжина хвилі 550 нм, Hg 546 нм

Колориметричний метод, по кінцевій точці (метод Бертелота)

Сироватка, плазма або сеча

Лінійність до 400 mg/dL (для сироватки/плазми) 

та до 40 g/dL (для сечі)

Довжина хвилі 578 нм, 560 – 600 нм

Уреазний глюкозодегідрогеназний метод

Сироватка, плазма або сеча

Лінійність до 300 mg/dL

Довжина хвилі 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм

GPO метод

Лінійність до 1000 mg/dL

Довжина хвилі 500 нм, Hg 546 нм

5 хвилинна версія, по кінцевій точці

GPO метод

Лінійність до 1000 mg/dL

Довжина хвилі 500 нм, Hg 546 нм

10 хвилинна версія, по кінцевій точці

Ферментативний колориметричний тест

Лінійність до 13,3 ммоль/л

Довжина хвилі 570 нм

Метод з використанням молібдату

Система ліпідного освітлення

Зразок: сироватка, плазма або сеча

Лінійність до 30 mg/dL

Довжина хвилі 340/660 нм (біхроматика), Hg 334 нм, Hg 365 нм

Тіоцианідний метод

Лінійність до 130 ммоль/л

Модифікований колориметричний тест

Діапазон вимірювання: 40 – 170 ммоль/л

Довжина хвилі: 340/660 нм (біхроматика)

CHOD-PAP метод

Лінійність до 750 mg/dL

Довжина хвилі: 500 нм, Hg 546 нм 

5 хвилинна версія, по кінцевій точці

CHOD-PAP метод, монореагент

Лінійність до 750 mg/dL

Довжина хвилі: 500 нм, Hg 546 нм 

Бутирилтіохоліновий метод 

Лінійність до 20000 U/L

Зразок: сироватка або плазма

Довжина хвилі: 405 нм10 хвилинна версія, по кінцевій точці

Сечова кислота TOOS FS

4х20 мл + 1х20 мл + 3 мл стандарт

5х80 мл + 1х100 мл

1х800 мл + 1 х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 200 тестів

Сечовина СТ FS

2х25 мл + 2х25 мл + 1х 0,5 мл 

+ 3мл стандарт

3х100 мл + 3х100 мл + 2х1,5 мл

Сечовина FS

4х20 мл + 1х20 мл + 3 мл стандарт

5х80 мл + 1х100 мл

1х800 мл + 1х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 200 тестів

Тригліцериди FS 5

5х25 мл + 3 мл стандарт

6х100 мл

1х1000 мл

Тригліцериди FS 10

5х25 мл + 3 мл стандарт

6х100 мл

1х1000 мл

Для Respons 910/920: 4 х 200 тестів

Фосфоліпіди FS

4x20 мл + 2x10 мл

Для Respons 910/920: 4 х 120 тестів

Фосфор FS

4х20 мл + 1х20 мл + 3 мл стандарт

Для Respons 910/920: 4 х 200 тестів

Хлор FS

5х25 мл + 3 мл стандарт

Хлор 21 FS

5х20 мл + 1х25 мл

Для Respons 910/920: 4 х 50 тестів

Холестерин FS 5

5х25 мл + 3 мл стандарт

6х100 мл

1х1000 мл

Холестерин FS 10

5х25 мл + 3 мл стандарт

6х100 мл

1х1000 мл

Для Respons 910/920: 4 х 200 тестів

Холінестераза FS

5х20 мл + 1х25 мл

Для Respons 910/920: 4 х 120 тестів

1 3001 99 10 021

1 3001 99 10 021

1 3001 99 10 023

1 3001 99 10 920

1 3115 99 10 021

1 3115 99 10 026

1 3101 99 10 021

1 3101 99 10 026

1 3101 99 10 023

1 3101 99 10 920

1 5760 99 10 021

1 5760 99 10 026

1 5760 99 10 023

1 5710 99 10 021

1 5710 99 10 026

1 5710 99 10 023

1 5710 99 10 923

1 5741 99 10 930

1 5741 99 10 921

1 5211 99 10 021

1 5211 99 10 920

1 1200 99 10 021

1 1221 99 10 021

1 1221 99 10 921

1 1350 99 10 021

1 1350 99 10 026

1 1350 99 10 023

1 1300 99 10 021 

1 1300 99 10 026

1 1300 99 10 023

1 1300 99 10 923

1 1401 99 10 021

1 1401 99 10 921
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ДОСЛІДЖЕННЯ № ЗА КАТАЛОГОМ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лінійність до 500 mg/L

Ефект прозони не виникає до 2000 mg/L

Довжина хвилі 340 нм, Hg 334 нм

Універсальний з підвищеною чутливістю

Модифікований імунотурбідиметричний тест

Межі 0,3 – 350 mg/L

Межі високої чутливості: 0,05 – 20 mg/L

Ефект прозони не виникає до 1000 mg/L

Лінійність до 130 mg/dL

Сироватка або плазма

Ефект прозони не виникає до 400 mg/dL

Довжина хвилі 700 нм

Лінійність до 350 mg/L

Ефект прозони не виникає до 60000 mg/L (сеча), 200 g/L 

(сироватка)

Довжина хвилі: 415/700 нм (сеча), 570 нм (сироватка)

Модифіковано латексними частками

Лінійність до 800 IU/mL

Ефект прозони не виникає до 1500 IU/mL

Довжина хвилі 500-600 нм

Лінійність до 250 mg/dL

Ефект прозони не виникає до 500 mg/dL

Довжина хвилі 580 нм, 500-700 нм

Лінійність до 250 mg/dL

Ефект прозони не виникає до 1000 mg/dL

Довжина хвилі 340 нм

Модифікований імунотурбідиметричний тест

Пряме визначення глікогемоглобіну 

Без визначення загального гемоглобіну

Діапазон вимірювання: 15 – 150 mmol/mol (IFCC)

Довжина хвилі: 660 нм

Модифікований імунотурбідиметричний тест

Висока специфічність та чутливість

Лінійність до 900 mg/L

Ефект прозони не виникає до 5000 мкг/л

Довжина хвилі 570 нм

Без попереднього розведення зразка

Модифікований імунотурбідиметричний тест

Лінійність до 1000 IU/mL

Ефект прозони не виникає до 60000 IU/mL

Довжина хвилі 570/800 нм (біхроматика)

Без попереднього розведення зразка

Лінійність до 3500 mg/dL

Ефект прозони не виникає до 8000 mg/dL

Довжина хвилі 570 нм

Лінійність до 8000 mg/dL

Довжина хвилі 415/700 нм (біхроматика)

Без попереднього розведення зразка

Лінійність до 500 mg/dL

С-реактивний білок FS

5х25 мл + 1х25 мл

1х1000 мл + 1х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 100 тестів

С-реактивний білок U-hs

Для Respons 910/920: 4 х 100 тестів

Lp(a) 21 FS

Для Respons 910/920: 4 х 100 тестів

Альбумін в сечі FS (мікроальбумін)

5х25 мл + 1х25 мл

1х1000 мл + 1х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 100 тестів

Антистрептолізин О FS

5х25 мл + 1х25мл

Для Respons 910/920: 4 х 100 тестів

Аполіпопротеїн А1 FS

5х25 мл + 1х25 мл

Для Respons 910/920: 4 х 100 тестів

Аполіпопротеїн В FS

5х25 мл + 1х25 мл

Для Respons 910/920: 4 х 100 тестів

Глікогемоглобін HbA1c FS

Для Respons 910/920: 4 х 100 тестів

Д-Димер FS

Для Respons 910/920: 4 х 100 тестів

Імуноглобулін А FS

Для Respons 910/920: 4 х 80 тестів

Імуноглобулін Е FS

Для Respons 910/920: 4 х 80 тестів

Імуноглобулін G FS

Для Respons 910/920: 4 х 80 тестів

муноглобулін М FS

Для Respons 910/920: 4 х 80 тестів

Комплемент С3с FS

Для Respons 910/920: 4 х 100 тестів

1 7002 99 10 021

1 7002 99 10 023

1 7002 99 10 920

1 7045 99 10 920

1 7139 99 10 921

1 0242 99 10 021

1 0242 99 10 023

1 0242 99 10 921

1 7012 99 10 021

1 7012 99 10 921

1 7102 99 10 021

1 7102 99 10 921

1 7112 99 10 021

1 7112 99 10 921

1 3329 99 10 922

1 7268 99 10 921

1 7202 99 10 92

1 7239 99 10 921

1 7212 99 10 921

1 7222 99 10 921

1 1802 99 10 921

Імунотурбідиметрія

РЕАГЕНТИ
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Ефект прозони не виникає до 1000 mg/dL

Довжина хвилі 340 нм

Лінійність до 90 mg/dL

Ефект прозони не виникає до 180 mg/dL

Довжина хвилі 340 нм

Лінійність до 600 мкг/л

Ефект прозони не виникає до 15000 мкг/л

Довжина хвилі 570/800 нм (біхроматика)

Комплемент С4 FS

Для Respons 910/920: 4 х 100 тестів

Міоглобін FS

Для Respons 910/920: 4 х 100 тестів

1 1812 99 10 921

1 7098 99 10 921

Лінійність до 1,5 g/L

Ефект прозони не виникає до 2,6 g/L

Сироватка та плазма

Стабільність на борту: до 12 тижнів

Стабільність калібрування: до 6 тижнів

Довжина хвилі 415/800 нм (біхроматика)

Лінійність до 500 IU/mL

Ефект прозони не виникає до 3000 IU/mL

Довжина хвилі 340 нм, Hg 334 нм

Лінійність до 800 mg/dL

Ефект прозони не виникає до 2000 mg/dL

Довжина хвилі 570 нм

Без попереднього розведення зразка

Модифікований імунотурбідиметричний тест

Лінійність до 1000 мкг/л

Ефект прозони не виникає до 30000 мкг/л

Довжина хвилі 570/800 нм (біхроматика)

Модифікований імунотурбідиметричний тест

Лінійність до 8,0 mg/L

Довжина хвилі 505 нм

Преальбумін FS

Для Respons 910/920: 4 х 100 тестів

Ревматоїдний фактор FS

5х25 мл + 1х 25 мл

Для Respons 910/920: 4 х 100 тестів

Трансферин FS

1х1000 мл + 1х200 мл

Для Respons 910/920: 4 х 100 тестів

Феритин FS

Для Respons 910/920: 4 х 80 тестів

Цистеїн С FS

Для Respons 910/9тестів

1 0292 99 10 921

1 7022 99 10 021

1 7022 99 10 921

1 7252 99 10 023

1 7252 99 10 921

1 7245 99 10 921

1 7158 99 10 921 

Калібратори та контрольні матеріали

Ліофілізований калібратор, виготовлений на основі 

сироватки людини

Ліофілізована контрольна сироватка, виготовлена на основі 

сироватки людини з додаванням очищених матеріалів 

людини та матеріалів тваринного походження

TruCal U 

6х3 мл

20х3 мл

TruLab N (норма)

6х5 мл

20х5 мл

TruLab Р (патологія)

6х5 мл

20х5 мл

5 9100 99 10 064

5 9100 99 10 063

5 9000 99 10 061

5 9000 99 10 062

5 9050 99 10 061

5 9050 99 10 062

ТАКОЖ DIASYS DIAGNOSTIC ПРОПОНУЄ ШИРОКИЙ ВИБІР КАЛІБРАТОРУВАЛЬНИХ ТА 
КОНТРОЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ: ЛІПІДИ, 

ЕЛЕКТРОЛІТИ, ПРОТЕЇНИ ТА ІНШІ. ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ НАДАЄТЬСЯ ЗА ЗАПИТОМ. 
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РЕАГЕНТИ АНАЛІЗУ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ

Convergys® Реагенти гемостазу
Повний спектр високоякісних реагентів для аналізу системи згортання крові

ДОПОМІЖНІ РЕАГЕНТИ КАЛІБРАТОРИ ТА КОНТРОЛІ

Протромбіновий час (ПЧ)

Визначення протромбінового часу (ПЧ) використовується для аналізу зовнішнього шляху 
системи згортання крові та для моніторингу антикоагулянтної терапії.

Convergys® PT Quick: аналіз для визначення протромбінового часу в плазмі
Convergys® PT Owren: аналіз для визначення протромбінового часу у плазмі або цільній крові

Тромбіновий час (ТЧ)

Тромбіновий час (ТЧ) визначається для виявлення функціональних аномалій фібриногену та наявності 
інгібіторів тромбіну.

Convergys® TT: аналіз для визначення тромбінового часу в плазмі

Фібриноген

Кількісне визначення фібриногену може бути частиною загального скринінгу системи гемостазу на 
додаток до аналізів АЧТЧ та ПЧ.

Convergys® Fib Clauss: аналіз для кількісного визначення фібриногену в плазмі

Розчин для розведення зразків Convergys® Coag. Sample Diluent
Для розведення (не для відновлення) калібраторів, контролів та 
зразків пацієнтів в лабораторних діагностичних аналізах системи 
згортання крові

Хлорид кальцію Convergys® CaCl2
Реагент призначений для використання в лабораторних 
діагностичних аналізах системи коагуляції

Калібрувальна плазма Convergys® Coag. Calibrator
Застосовується для калібрування Fibrinogen (Clauss) 
та PT Quick при використанні реагентів Convergys® Fib Clauss 
та Convergys® PT Quick

Контрольна плазма Рівень 1 Convergys® Coag. Control 1
Контрольна плазма Рівень 2 Convergys® Coag. Control 2
Для забезпечення якості та контролю досліджень гемостазу

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

Визначення in vitro активованого часткового тромбопластинового часу використовується для 
перевірки функціонування внутрішньої та загальної систем згортання крові, а також для моніторингу 
антикоагулянтної терапії гепарином. 

Convergys® APTT: аналіз для визначення активованого часткового тромбо- пластинового часу в 
плазмі крові
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Convergys® X5 

РЕАГЕНТИ ДО АНАЛІЗАТОРА CONVERGYS® X5 

Параметри

Принцип вимірювання

Продуктивність

Об’єм зразка

Робота зі зразками

Контроль якості

Калібрування

Опційні можливості

Пам’ять

Можливості додаткового 
автозавантажувача

26 параметрів з диференціацією лейкоцитів на 5 субпопуляцій: WBC, LYM, MON, NEU, BAS, 
EOS, LYM %, MON %, NEU %, BAS %, EOS %, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDWcv, 
RDWsd, PLT, PCT, MPV, P-LCC, P-LCR, PDWcv, PDWsd

Волюметричний імпендансний метод для підрахунку загальної кількості WBC, RBC та PLT. 
Спектрофотометричний метод для вимірювання HGB. Технологія лазерного розсіювання 
світла для повного диференціювання лейкоцитарної формули

60 аналізів за годину; з додатковим автоматичним завантажувачем – 65 аналізів за годину

110 мкл цільної крові; при наявності модуля для мікрозразків – 25 мкл

Доступні режими роботи з відкритими та закритими пробірками 

Параметри контролю якості: середнє значення, ± діапазон, стандартне відхилення та 
коефіцієнт варіації для всіх параметрів, графіки Леві-Дженнінгса, окрема база даних

Автоматичне калібрування по 1, 5 чи 7 вимірюваннях або ручне калібрування (по фактору)

Автоматичний завантажувач зразків, модуль для мікрозразків (SSM)

Зберігання до 100 000 результатів вимірювань включно з гістограмами розподілу 
еритроцитів і тромбоцитів та 5-di скатерограмами лейкоцитів

Продуктивність 65 аналізів за годину; місткість 100 зразків; вбудований сканер 
штрих-кодів; вбудований змішувач зразків

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування

Ізотонічний розчин Convergys® Dil DifF

Лізуючий реагент Convergys® Lyse-5P

Лізуючий реагент Convergys® Di-5P 

Очищуючий розчин Convergys® Hypoclean СС 

Контрольна кров Convergys® Check 5part (низький рівень)

Контрольна кров Convergys® Check 5part (нормальний рівень)

Контрольна кров Convergys® Check 5part (високий рівень)

Калібрувальна кров Convergys® Calibrator

Фасування

20 л

5 л

1 л

100 мл

3,0 мл

3,0 мл

3,0 мл

3,0 мл

Номер за каталогом

1100-1601

1100-1702

1100-1703

1100-1704

1100-1720

1100-1721

1100-1722

1100-1723
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АВТОМАТИЧНИЙ ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗАТОР

визначає 26 параметрів крові з диференціацією лейкоцитів 
на 5 субпопуляцій

60 аналізів за годину (з додатковим автоматичним 
завантажувачем – 65)

об’єм зразка – 110 мкл (з модулем для мікрозразків – 25 мкл)

ГЕМАТОЛОГІЯ



Convergys® X3 

РЕАГЕНТИ ДО АНАЛІЗАТОРА CONVERGYS® X3 

Параметри

Принцип вимірювання

Продуктивність

Об’єм зразка

Робота зі зразками

Механізм запобігання 
засмічування

Контроль якості

Калібрування

Пам’ять

Виведення інформації

20 параметрів: WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, 
RDWcv, RDWsd, PLT, PCT, MPV, PDWcv, PDWsd

Волюметричний імпендансний метод вимірювання для підрахунку загальної кількості 
лейкоцитів, еритроцитів та тромбоцитів. Спектрофотометричний метод для вимірювання 
гемоглобіну

60 аналізів за годину

25 мкл цільної крові, 50 мкл розведеної крові в режимі попереднього розведення

Механізм автоматичного відбору зразка з відкритих пробірок

Високорозрядний імпульс, що проходить через апертуру після кожного циклу; хімічне 
очищення; зворотнє промивання апертури під високим тиском

6 рівнів контролю якості. Параметри контролю якості: середнє значення, ± діапазон, 
стандартне відхилення та коефіцієнт варіації для всіх параметрів, графіки 
Леві-Дженнінгса, окрема база даних 

Автоматичне по одному чи трьом вимірюванням або ручне (по фактору) калібрування для 
WBC, HGB, RBC, PLT, MCV, RDW, MPV. Незалежне калібрування режиму попереднього 
розведення

Зберігання до 5000 результатів вимірювань з RBC, PLT та WBC гістограмами

Кольоровий рідкокристалічний дисплей; вбудований термопринтер; можливість 
підключення зовнішнього принтера

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування

Ізотонічний розчин Convergys® Dil Di 

Лізуючий реагент Convergys® Lyse Di

Очищуючий розчин Convergys® Cleaner

Контрольна кров Convergys® Check 3part (низький рівень)

Контрольна кров Convergys® Check 3part (нормальний рівень)

Контрольна кров Convergys® Check 3part (високий рівень) 

Калібрувальна кров Convergys® Calibrator

Фасування

20 л

1 л

1 л

3,0 мл

3,0 мл

3,0 мл

3,0 мл

Номер за каталогом

1100-1601

1100-1602

1100-1603

1100-1608

1100-1609

1100-1610

1100-1723
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ГЕМАТОЛОГІЯ
АВТОМАТИЧНИЙ ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗАТОР

компактний та водночас потужний гематологічний аналізатор

продуктивність – 60 аналізів за годину 

визначає 20 параметрів крові з диференціацією лейкоцитів 
на 3 субпопуляції



ГАЗИ КРОВІ 
ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ

Розділ IV



Convergys® liquical 

КОМПЛЕКТАЦІЇ

рідинний аналізатор газів крові, електролітів та метаболітів 

модульна платформа з можливістю встановлення додаткових  
параметрів 

модульний дизайн електродів мінімізує витрати на їх 
обслуговування за рахунок необхідності заміни лише 
мембрани електрода

Вимірювані параметри

Параметри, що розраховуються

Продуктивність

Тип зразків

Відбір зразка

Об’єм зразка

Контроль якості

Калібрування

Контроль температури

Зберігання та виведення інформації 

pCO2, pO2, K⁺, Na⁺, Li⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, pH, Glu, Lac, tHb, барометричний тиск

HCO₃-A, HCO₃-S, BE, BEecf (SBE), TCO₂, BB, O₂sat, O₂CT, P₅50, AaDO₂, Hct, H+, 
AGAP, SHUNT, кислотно-основний стан

До 80 аналізів за годину залежно від конфігурації

Цільна кров, артеріальна кров, сеча, сироватка, плазма, дихальні гази

Аспіраційна система, адаптована до капілярів та шприців, з автоматичним 
промиванням

50-200 мкл залежно від вимірюваних параметрів

4 рівні контролю якості, окрема база даних контролю якості

Двоточкове калібрування в стандартному та економному режимах 

Автоматичне підтримання температури електродів та сенсорів на рівні 37.0 °C ± 0.2 

Зберігання до 32000 результатів вимірювань та контролю якості, вбудований 
термопринтер, можливість підключення до комп’ютера

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

BG ¹ ²

BG + ISE ¹ ²

BG + ISE + M + Hb ²

¹ Hb опційно, 2 Li+ опційно

Параметри

pCO2, pO2, pH

pCO2, pO2, K⁺, Na⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, pH

pCO2, pO2, K⁺, Na⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, pH, Glu, Lac, tHb

Номер за каталогом

1100-2100

1100-2101

1100-2102
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 ГАЗИ КРОВІ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ
АВТОМАТИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР ГАЗІВ КРОВІ

РЕАГЕНТИ ДО АНАЛІЗАТОРА CONVERGYS®LIQUICAL 

Лізуючі реагенти

Convergys® L-Rinse 1

Convergys® L-Rinse 2

Convergys® L-Rinse 3

Калібрувальні розчини

Convergys® L-CAL 1

Convergys® L-CAL 2

Convergys® L-CAL 3

Convergys® L-CAL 4

Convergys® L-CAL 5

Convergys® L-CAL 6

Convergys® L-CAL 7

Модель Convergys®liquical

BG

BG + ISE

BG + ISE + M + Hb

Модель Convergys®liquical

BG

BG

BG + ISE, BG + ISE + M + Hb

BG + ISE, BG + ISE + M + Hb

BG + ISE, BG + ISE + M + Hb

BG + ISE 

BG + ISE + M + Hb

Фасування

6 х 330 мл

8 х 250 мл

8 х 250 мл

Фасування

12 × 130 мл

12 × 130 мл

12 × 130 мл

12 × 130 мл

12 × 150 мл

12 × 150 мл

12 × 150 мл

Номер за каталогом

1100-1014

1100-1015

1100-1012

Номер за каталогом

1100-2117

1100-2118

1100-2119

1100-2120

1100-2114

1100-2115

1100-2116



Convergys® ISE comfort

ДІАПАЗОН ЗНАЧЕНЬ

КОМПЛЕКТАЦІЇ

Параметри

Принцип вимірювання

Продуктивність

Об’єм зразка

Тип зразка

Контроль якості

Калібрування

Зберігання та виведення даних

K⁺, Na⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, pH 

Метод прямої потенціометрії

60 аналізів за годину

100 мкл

Цільна кров, сироватка, плазма, сеча, спинномозкова рідина

3 рівні контролю якості, включаючи всі параметри вимірювання

Автоматичне двоточкове або ручне одно-/двоточкове калібрування

Пам’ять на 250 результатів вимірювань, вбудований термопринтер

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Калій (K⁺)

Натрій (Na⁺)

Хлор (Cl⁻) 

0.50 – 15.00 ммоль/л             

80.0 – 200.0 ммоль/л          

80.0 – 200.0 ммоль/л               

   

0.50 – 5.00 ммоль/л    

0.10 – 4.00 ммоль/л                

pH: 6.80 – 8.00 

Кальцій (Ca⁺⁺)

Літій (Li⁺)

pH

Найменування

Напівавтоматичний аналізатор електролітів, 3 електроди

Напівавтоматичний аналізатор електролітів, 3 електроди

Напівавтоматичний аналізатор електролітів, 5 електродів

Параметри

K⁺, Na⁺, Cl⁻

K⁺, Na⁺, Li⁺

K⁺, Na⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, pH

Номер за каталогом

1100-1035

1100-1036

1100-1037
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 ГАЗИ КРОВІ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ
НАПІВАВТОМАТИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР ЕЛЕКТРОЛІТІВ 

РЕАГЕНТИ ДО АНАЛІЗАТОРА CONVERGYS® ISE COMFORT

Найменування

Калібрувальний розчин 1

Калібрувальний розчин 2

Очищуючий розчин

Фасування

480 мл

200 мл

20 мл

Номер за каталогом

1100-1014

1100-1015

1100-1012

вимірювання концентрації електролітів в біологічних рідинах

напівавтоматичний механізм відбору зразка з пробірок або 
чашок для зразків

автоматичне двоточкове або ручне одно-/двоточкове 
калібрування

3 рівні контролю якості, включаючи всі параметри вимірювання



Convergys® ISE auto

ДІАПАЗОН ЗНАЧЕНЬ

КОМПЛЕКТАЦІЇ

автоматичне вимірювання концентрації електролітів та загального 
бікарбонату в біологічних рідинах

автозавантажувач для зразків на 25 позицій

автоматичний механізм відбору зразка з пробірок та чашок для 
зразків

Параметри

Принцип вимірювання

Продуктивність

Об’єм зразка

Тип зразка

Контроль якості

Зберігання та виведення даних

K⁺, Na⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, pH та TCO2 (як опція)

Метод прямої потенціометрії для вимірювання концентрації іонів. Манометричний 
метод та реакційний розчин для визначення загального бікарбонату

60 тестів за годину

100 мкл

Цільна кров, сироватка, плазма, сеча, спинномозкова рідина

3 рівні контролю якості, включаючи всі параметри вимірювання

Пам’ять на 500 тестів, вбудований термопринтер

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Калій (K⁺)

Натрій (Na⁺)

Хлор (Cl⁻) 

Кальцій (Ca⁺⁺)

0.50 – 15.00 ммоль/л             

80.0 – 200.0 ммоль/л          

80.0 – 200.0 ммоль/л               

0.50 – 5.00 ммоль/л       

0.10 – 4.00 ммоль/л                

pH: 6.80 – 8.00 

5.0 – 50.0 ммоль/л

Літій (Li⁺)

pH

Загальний 
бікарбонат (TCO2) 

Найменування

Автоматичний аналізатор електролітів, 3 електроди

Автоматичний аналізатор електролітів, 3 електроди

Автоматичний аналізатор електролітів, 3 електроди

Автоматичний аналізатор електролітів, з електроди + TCO2

Автоматичний аналізатор електролітів, 3 електроди + TCO2

Автоматичний аналізатор електролітів, 3 електроди + TCO2

Автоматичний аналізатор електролітів, 6 електродів

Автоматичний аналізатор електролітів, 6 електродів + TCO2

Параметри

K⁺, Na⁺, Cl⁻

K⁺, Na⁺, Li⁺

K⁺, Na⁺, Ca⁺⁺

K⁺, Na⁺, Cl⁻, TCO2

K⁺, Na⁺, Li⁺, TCO2

K⁺, Na⁺, Ca⁺⁺, TCO2

K⁺, Na⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, pH

K⁺, Na⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, pH, TCO2

Номер за каталогом

1100-1040

1100-1041

1100-1042

1100-1043

1100-1044

1100-1045

1100-1046

1100-1047
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 ГАЗИ КРОВІ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ
АВТОМАТИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР ЕЛЕКТРОЛІТІВ 

РЕАГЕНТИ ДО АНАЛІЗАТОРА CONVERGYS® ISE AUTO

Найменування

Калібрувальний розчин 1 

Калібрувальний розчин 2

Очищуючий розчин

Фасування

480 мл

200 мл

20 мл

Номер за каталогом

1100-1039

1100-1038

1100-1012



POINT OF CARE

Розділ V



POINT OF CARE

SensoStar GL30 Touch

РЕАГЕНТИ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ДО АНАЛІЗАТОРА SENSOSTAR GL30 TOUCH

Діапазон вимірювань

Продуктивність

Об’єм зразка

Тип зразка

Ротор для зразків

Калібрування 

Зчитування штрих-кодів

Виведення інформації

Глюкоза 0,6 – 50 ммоль/л (11 – 910 мг/дл), лактат 0,5 – 30 ммоль/л (4,5 – 270 мг/дл)

Глюкоза: 180 тестів за годину, глюкоза/лактат: 100 тестів за годину

10/20 мкл

Цільна кров, сироватка, плазма, спинномозкова рідина

30 позицій

Автоматичне

Вбудований сканер штрих-кодів

Кольоровий сенсорний дисплей, вбудований принтер

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування

Сенсор глюкоза + лактат для SensoStar GL30

Сенсор глюкоза + лактат для SensoStar GL30

Сенсор глюкоза + лактат для SensoStar GL30

Контроль Норма 

Контроль Патологія 

Системний розчин SensoStar

Фасування

1000 вимірювань

3000 вимірювань

10000 вимірювань

1 × 50 

1 × 50 

6 х 1000 мл

Номер за каталогом

920 526 

920 527

920 528

920 536 

920 537

930 653

АВТОМАТИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР ГЛЮКОЗИ ТА ЛАКТАТУ 

біосенсорна технологія для визначення глюкози та лактату 
забезпечує вищу специфічність та точність досліджень 

аналізатор автоматично виконує гематокритну корекцію для 
глюкози при роботі з цільною кров’ю 



SensoStar GLHsix 

Діапазон вимірювань

Продуктивність

Об’єм зразка

Тип зразка

Завантаження зразків

Калібрування 

Зчитування штрих-кодів

Виведення інформації

Глюкоза: 0,6 - 50 ммоль/л (11 - 910 мг/дл), лактат: 0,5 - 30 ммоль/л (4,5 - 270 мг/дл)
Гемоглобін: 1,86 - 15,5 ммоль/л (3 - 25 г/дл)

Глюкоза, лактат, глюкоза + лактат: 40 s, Гемоглобін: 90 s
Глюкоза + гемоглобін, лактат + гемоглобін, глюкоза + лактат + гемоглобін: 90 s

10 мкл

Цільна кров, сироватка, плазма, спинномозкова рідина

Слайдер на 6 зразків

Автоматичне

Сканер штрих-кодів опційний

Кольоровий сенсорний екран, вбудований принтер

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

POINT OF CARE АВТОМАТИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР ГЛЮКОЗИ, 
ЛАКТАТУ ТА ГЕМОГЛОБІНУ 

біосенсорна технологія для визначення глюкози та лактату 
забезпечує вищу специфічність та точність досліджень 

вимірювання гемоглобіну відбувається за фотометричним 
принципом

аналізатор автоматично виконує гематокритну корекцію для 
глюкози при роботі з цільною кров’ю

можливе одночасне вимірювання як всіх параметрів, так і 
вибраних

РЕАГЕНТИ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ДО АНАЛІЗАТОРА SENSOSTAR GLHSIX

Найменування

Сенсор глюкози для SensoStar GLHsix

Сенсор гемоглобіну для SensoStar GLHsix

Сенсор лактату для SensoStar GLHsix

Сенсор глюкоза/лактат для SensoStar GLHsix

Контроль Норма

Контроль Патологія

Системний розчин SensoStar

Фасування

1000 вимірювань

1000 вимірювань

1000 вимірювань

1000 вимірювань

1 × 50

1 × 50

300 мл

Номер за каталогом

920 547

920 549

920 548 

920 550

920 536 

920 537 

920 556



Convergys® Urostar 100

ТЕСТ-СМУЖКИ ДО АНАЛІЗАТОРА СЕЧІ  CONVERGYS® UROSTAR 100

Вимірювані параметри

Продуктивність

Принцип вимірювання

Довжина хвиль

Калібрування

Зберігання та виведення
інформації

Питома вага, лейкоцити, нітрит, рН, білок, глюкоза, кетони, уробіліноген, білірубін, кров, 
креатинін, альбумін та співвідношення мікроальбуміну до креатиніну

60 тестів / год з внутрішньою інкубацією та 240 тестів / год із зовнішньою інкубацією

Фотометричний

470, 540, 650 нм

Автоматичне, калібрувальний код

Зберігання до 360 параметрів. Вбудований термопринтер, 2 сек/параметр.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

POINT OF CARE
НАПІВАВТОМАТИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР СЕЧІ

легкий і портативний

продуктивність 60 аналізів за годину з внутрішньою інкубацією та 
240 – із зовнішньою інкубацією

автоматичне розпізнавання конфігурації смужки

ПІДВИЩЕНА ЧУТЛИВІСТЬ ТА МІНІМІЗАЦІЯ
ВПЛИВУ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ

НА РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ
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Тест-смужки

Тест-смужки для візуальної оцінки

Convergys® 
Urine Matrix 10

Convergys®
Urine Matrix 10

Convergys® 
Urine Matrix G3

Convergys®
Urine Matrix G2

Convergys®
Urine Matrix G+

Convergys®
Urine Matrix GPK

Тест-смужки для Convergys Urostar® 100

Convergys
Urostar® Strips

Convergys
Urostar® CM

REF

1000-1128

1000-1129

1000-1130

1000-1131

1000-1132

1000-1133

1100-2302

1100-2303

S.G.

+

+

-

-

-

-

+

-

Leu

+

+

-

-

-

-

+

-

Uro

+

+

-

-

-

-

+

-

Bil

+

+

-

-

-

-

+

-

Blood

+

+

-

-

-

-

+

-

Cre

-

-

-

-

-

-

-

+

Ma

-

-

-

-

-

-

-

+

C. PAD

-

-

-

-

-

-

+

+

Тести/уп.

100

150

100

100

100

100

150

50

Nit

+

+

-

-

-

-

+

-

pH

+

+

+

-

-

-

+

-

Prot

+

+

+

-

-

+

+

-

Gluc

+

+

+

+

+

+

+

-

Ket

+

+

-

+

-

+

+

-



InnovaStar®

Принцип вимірювання

Параметри

Витратні матеріали

Тип зразка

Об’єм зразка

Час дослідження

Контроль температури

Зберігання даних

Зчитування штрих-кодів

Калібрування

Фотометрія та турбідиметрія

Глікозильований гемоглобін, глюкоза, гемоглобін, С-реактивний білок

Картриджі з усіма необхідними реагентами на борту, попередньо відкалібровані, що 
забезпечує надійність результату

Цільна кров, плазма (для С-реактивного білка)

10 мкл

Не більше 7 хвилин

Підтримання стабільної температури 37 °C

До 50 результатів вимірювань

Автоматичний сканер штрих-кодів для реагентів; опційний – для зразків

Автоматичне за допомогою параметричних карток

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

POINT OF CARE
АВТОМАТИЧНИЙ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗАТОР 

компактний портативний аналізатор для контролю за 
показниками цукрового діабету 

попередньо відкалібровані тести та реагенти, дозовані для 
однократного використання

картридж містить всі реагенти необхідні для проведення аналізу 

автоматична гематокритна корекція зразка для глюкози та 
C-реактивного білка

РЕАГЕНТИ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ДО АНАЛІЗАТОРА INNOVASTAR®

Найменування

Тестові касети для визначення глюкози/гемоглобіну 

Тестові касети для визначення С-реактивного білка 

Тестові касети для визначення глікогемоглобіну 

Капіляри «open-end», 10 мкл

Системний розчин InnovaStar 

Капсули для зразків InnovaStar 10/500 

Капсули для зразків InnovaStar 10/500 

Фасування

100 тестів

100 тестів

100 тетсів

10 × 100

300 мл

10 × 100 

1 × 100 

Номер за каталогом

11 2491 99 10 760

2 7069 99 10 760

1 3329 99 10 760

920709

970115

970113

970114



можливість роботи з капілярною та венозною кров’ю

тестові смужки попередньо відкалібровані 

всі тести ліпідного профілю на одній смужці

швидка трикрокова процедура вимірювання

можливість роботи з капілярною або венозною кров’ю 

результат за 5 секунд

вимірювання гемоглобіну та гематокриту

мінімальний об’єм зразка

33

QDx Lipidcheck 

Параметри

Тип зразка

Об’єм зразка

Зберігання інформації 

Термін придатності смужок

Холестерин, тригліцериди, HDL, LDL. Розраховуються співвідношення HDL/LDL, холестерин /LDL

Капілярна або венозна кров

45 мкл

До 1000 результатів вимірювань

12 місяців з дати виготовлення

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри

Тип зразка

Об’єм зразка

Принцип дослідження

Діапазон дослідження

Пам'ять

Гемоглобін, гематокрит

Капілярна або венозна кров

1 мкл

Електрохімічний

Гемоглобін: 5 – 26 г/дл (3,1 – 16,1 ммоль/л), гематокрит: 15 – 78% 

1000 результатів вимірювань

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АВТОМАТИЧНИЙ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗАТОР  
ЛІПІДНОГО ПРОФІЛЮ

АВТОМАТИЧНИЙ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗАТОР ГЕМОГЛОБІНУ 

QDx Hemostat  

Автоматичний експрес-аналізатор для тестів ліпідного профілю. Компактний та високоточний аналізатор 
дозволяє проводити оцінку ліпідного стану безпосередньо у кабінеті лікаря, що дозволяє попередньо 
діагностувати атеросклероз, захворювання серця, ризик інсульту та інші захворювання. 

POINT OF CARE



ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ 
АНАЛІЗ

Розділ  VI
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Convergys® EL-Reader 96X/96X+

Довжини хвиль

Методи вимірювання

Час дослідження

Фільтри

Тип планшетів

Лінійність вимірювань 

Точність вимірювань

Детектори

Шейкер

Інкубатор

Виведення даних

Стандартний набір для EL-Reader 96X: 400-750 нм; 405 нм, 450 нм, 490 нм, 600 нм
Стандартний набір для EL-Reader 96X+: 340-900 нм; 340 нм, 405 нм, 450 нм, 490 нм, 600 нм

По кінцевій точці, двоточкові, кінетичні

До 5 секунд 

Колесо на 8 фільтрів, що обираються

96 лункові

+/- 2% від 0.000 до 3.000 Abs

+/- 0.005 Abs

9 кремнієвих фотодетекторів

Вбудований шейкер з трьома режимами на вибір

Вбудований інкубатор: 3-50 °C

Контрастний графічний рідкокристалічний дисплей

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ АНАЛІЗ
ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ АНАЛІЗАТОР 

АВТОМАТИЧНИЙ ПЛАНШЕТНИЙ ПРОМИВАЧ 

Convergys® ELISA Washer

Промивання

Залишковий 
аспіраційний об’єм

Цикл промивання

Промивання стрипів

Час замочування

Зберігання даних

Шейкер

8- або 12-канальне

Менше 1 мкл на лунку

0 – 99 циклів

1 – 12 стрипів

0 – 3600 секунд

120 програм

Вбудований шейкер з трьома режимами на 
вибір (низька, середня та висока швидкість); 
з програмованим часом від 0 до 600 секунд

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

високоточне вимірювання
декілька режимів вимірювання та методів аналізу
швидке зчитування: до 5 секунд
можливість вибору додаткових оптичних фільтрів
касетний фільтр (опція)

програмується для виконання багатокрокових комбінацій 
дозування, аспірації, комбінованого циклу 

дозування/аспірація, циклу замочування

підходить для роботи як з цільними планшетами, так і зі 
стрипами з різними типами лунок

механізм калібрування об’єму



МІКРОСКОПИ

Розділ VII



МІКРОСКОПИ

BA210 LED

МІКРОСКОПИ BA210 LED, BA310 LED ТА BA410 ELITE

BA210 LED – серія робочих мікроскопів для рутинних 
лабораторних досліджень. Міцна та стійка конструкція. 
Ергономічний дизайн. Тринокулярна версія мікроскопа дозволяє 
виводити зображення досліджуваного об'єкта на екран 
комп'ютера за допомогою відповідної цифрової камери.

BA310 LED 
BA310 LED – вдосконалена серія мікроскопів для щоденної роботи 
в клініках та наукових лабораторіях. Мікроскопи обладнані 
потужним регульованим оптичним джерелом, що дозволяє 
проводити дослідження з урахуванням всіх вимог до освітлення 
залежно від типу зразків. Система освітлення за Келлером 
забезпечує можливість мікроскопіювати навіть слабо 
зафарбовані зразки.

BA410 Elite 
Серія BA410 Elite відповідає максимальним вимогам до колірного 
відтворення та роздільної здатності. Серія розроблена для 
деталізованого дослідження гематологічних та цитологічних 
зразків за рахунок збільшеної числової апертури.
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МІКРОСКОПИ

USB-камери

Універсальні цифрові камери, 

які підключаються до комп’ютера за 

допомогою USB2- або USB3- з’єднання. 

Доступні варіанти з різною 

роздільною здатністю зображень: 

1 Мп, 2 Мп, 3 Мп, 5 Мп, 10 Мп. 

Full HD камери

Камери з високою роздільною 

здатністю для виведення 

зображення одразу на монітор 

комп’ютера. Для підключення 

наявні виходи USB та HDMI. 

Також присутній слот для SD-карти. 

Планшетні камери 

Цифрові камери для мікроскопії 

з планшетним комп’ютером 

з діагоналлю 8” (BTU8) та 10” 

(BTU10 та BTW). Роздільна здатність 

5 Мегапікселів. Для передачі 

даних використовуються USB, 

міні HDMI та Wi-Fi.

Wi-Fi камери

Камери, що використовують 

бездротове з’єднання до 

комп’ютерів, планшетів чи 

смартфонів. Роздільна здатність 

зображень 1,3 Мп. Доступні 

безкоштовні мобільні додатки для 

операційних систем IOS, Android 

та Windows. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦИФРОВІ КАМЕРИ ДО МІКРОСКОПІВ MOTICAM

BA310 LED Binocular: 
бінокулярний, з широким 
полем 30⁰ [F.N. 20].
BA310 LED Trinocular: 
тринокулярний, з широким 
полем 30⁰ [F.N. 20], розподіл 
потоку світла 100:0/20:80, 
100:0/0:100.

Зворотного ходу на п’ять 
позицій

Робоча поверхня 175 × 140 мм, 
область переміщення 
76 × 50 мм з точністю 0,1 мм, 
коаксіальні органи управління

Числова апертура 0,9/1,25, 
конденсор Аббе з ірисовою 
діафрагмою та роз’ємом для 
слайдера, можливість 
фокусування та фіксації

BA410E Binocular: бінокулярний, з 
широким полем 30⁰ [F.N. 22].
BA410E Trinocular: тринокулярний, 
з широким полем 30⁰ [F.N. 22], 
розподіл потоку світла 100:0/20:80, 
100:0/0:100 або 100:0/0:100/20:80.

Зворотного ходу на шість позицій

Робоча поверхня 180 × 170 мм, 
область переміщення 80 × 55 мм з 
точністю 0,1 мм, коаксіальні органи 
управління

Числова апертура 0,9, 
поворотно-відкидний конденсор 
Аббе з ірисовою діафрамою

Система освітлення за Келлером 
Кварцово-галогенна лампа 
Контроль інтенсивності освітлення

Тубус

Револьверна головка 
мікроскопа

Об’єктиви

Окуляри

Предметний столик

Конденсор

Система 
фокусування

Освітлення

Серія мікроскопів BA310 LED BA410 ELITE

Оптична система

BA210 LED

Color Corrected Infinity Optical System (CCIS®)

BA210 LED Binocular: 
бінокулярний, з широким 
полем 30⁰ [F.N. 20].
BA210 LED Trinocular: 
тринокулярний, з широким 
полем 30⁰ [F.N. 20], розподіл 
потоку світла 100:0/20:80.

Зворотного ходу для 
чотирьох об’єктивів

планахроматичні 4X/0.10 (WD 15.9 mm), 10X/0.25 (WD 17.4 mm), 40X/0.65/S (WD 0.5 mm), 
100X/1.25/S-Oil (WD 0.15 mm)

Широкопольні окуляри з N-WF10X/20mm з діоптричною 
корекцією +/- 5 діоптріїв

Робоча поверхня 140 × 135 мм, 
область переміщення 
76 × 50 мм з точністю 0,1 мм, 
коаксіальні органи управління

Числова апертура 1,25, 
конденсор Аббе з ірисовою 
діафрагмою та роз’ємом для 
слайдера, можливість 
фокусування та фіксації

Точне налаштування фокусної відстані з мінімальним інкрементом 2 мікрони (серія BA410E – 1 мікрон)
Грубе налаштування фокусної відстані з можливістю налаштування моменту

Вбудована система для спостереження в світлі, що проходить 
LED-лампа 3 Вт. Термін роботи понад 10 000 годин

Широкопольні окуляри з 
N-WF10X/22mm з діоптричною 
корекцією +/- 5 діоптріїв



ЦЕНТРИФУГИ ТА 
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MiniSpin®/ MiniSpin® Plus

Початковий рівень

F-45-12-11

12 × 1,5/2 мл

12 100 × g/14 100 × g

13 400/14 500 об/хв

2

-

22,6 × 23,9 × 13,0 см/22,6 × 23,9 × 12,0 см

25 см

4,3 кг

70 Вт/85 Вт

5452 000.018/5453 000.011

5418/5418 R

Середня продуктивність для 
молекулярної біології

FA-45-18-11

18 × 1,5/2 мл

16 873 × g

14 000 об/хв

1

- / 0 °C + 40 °C

21 × 30 × 21 см/30 × 46 × 25 см

43 см/52 см

7,7 кг/22 кг

170 Вт/320 Вт

5418 000.017/5401 000.013

Модель

Особливість

Ротор в комплекті

Макс. місткість

Макс. прискорення

Макс. швидкість

Доступні ротори

Діапазон регулювання температури

Габарити (Ш×Г×В)

Висота з відкритою кришкою

Вага

Макс. споживана потужність

Каталожний номер

5702/5702 R/5702 RH

Низькошвидкісна центрифуга із середньою 
продуктивністю для клінічної діагностики та 
культуральної роботи

А-4-38

4 × 100 мл

3 000 × g

4 400 об/хв

6

– /-9 °C + 40 °C/-9 °C +42 °C

32 × 40 × 24 см/38 × 58 × 26 см
38 × 58 × 26 см

53 см/60 см/60 см

20 кг/36 кг/36 кг

200 Вт/380 Вт/380 Вт

5702 000.329/5703 000.322/
5704 000.016

5920 R

Багатофункціональна центрифуга 
для лабораторій з високою пропускною 
здатністю 

—

4 × 1 000 мл/4 × 7 мікропланшетів

25 062 × g

13 700 об/хв

—

-11 °C + 40 °C

74 × 71 × 40 см

94 см

139 кг

1 650 Вт

5948 000.018

Модель

Особливість

Ротор в комплекті

Макс. місткість

Макс. прискорення

Макс. швидкість

Доступні ротори

Діапазон регулювання температури

Габарити (Ш×Г×В)

Висота з відкритою кришкою

Вага

Макс. споживана потужність

Каталожний номер
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ЛАБОРАТОРНІ ЦЕНТРИФУГИ ВІД НІМЕЦЬКОГО ВИРОБНИКА EPPENDORF

5424/5424 R

Лабораторний стандарт

FA-45-24-11

24 × 1,5/2 мл

20 238 × g/21 130 × g

14 680/15 000 об/хв

4

- / -10 °C + 40 °C

24 × 32 × 23 см/29 × 48 × 26 см

44 см/51 см

13,4 кг/21 кг

250 Вт/350 Вт

5424 000.010/5404 000.014

5427 R

Висока продуктивність

—

48 × 1,5/2 мл

25 000 × g

16 220 об/хв

9

- / -11 °C + 40 °C

31,9 × 54,0 × 25,4 см

—

30 кг

550 Вт

5409 000.012

5430/5430 R

Багатофункціональна мікроцентрифуга

FA-45-30-11 (30 пробірок на 1,5/2 мл)

48 × 1,5/2 мл, 6 × 50 мл, 2 мікропланшети

30 130 × g

17 500 об/хв

12

- / -11 °C +40 °C

33 × 42 × 25 см/38 × 64 × 29 см

56 см/63 см

29 кг/56 к

475 Вт/1 050 Вт

5427 000.216/5428 000.015

5804/5804 R

Компактна високошвидкісна центрифуга для 
середніх потреб. Можливість використання 
бакетних роторів та роторів для глибоколункових 
планшетів

А-4-44 (16×15 мл/4×50 мл)

4 × 250 мл / 2 × 5 мікропланшети

20 913 × g

14 000 об/хв

12

– /-9 °C + 40 °C

47 × 55 × 34 см/64 × 55 ×34 см

74 см

55 кг/80 кг

900 Вт/1 650 Вт

5804 000.323/5805 000.327 

5810/5810 R

Центрифуга для середніх та великих лабораторій. 
Характеризується багатофункціональністю, 
високою швидкістю, високою продуктивністю

А-4-62 (36×15 мл/16×50 мл)

4 × 750 мл/4 × 4 мікропланшети

20 913 × g

14 000 об/хв

18

– /-9 °C + 40 °C

54 × 61 × 35 см/70 × 61 × 35 см

80 см

68 кг/99 кг

900 Вт/1 650 Вт

5810 000.327/5811 000.320
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Eppendorf Research® plus

Дозатор

Ручний

Повітряна подушка

Надлегкий та максимально 
ергономічний. Управління за 
допомогою двох кнопок

Піпетування водних розчинів

0,1 мкл – 10 мл

1-канальний, 8-канальний, 12-канальний

так

epT.I.P.S.® та інші наконечники 
для дозатора

Eppendorf Reference® 2   

Дозатор

Ручний

Повітряна подушка

Зносостійкість та надійність результатів
Управління за допомогою однієї 
кнопки

Піпетування водних розчинів

0,1 мкл – 10 мл

1-канальний, 8-канальний, 12-канальний

так

epT.I.P.S.® та інші наконечники 
для дозатора

Eppendorf Xplorer®/Xplorer plus

Дозатор

Електронний

Повітряна подушка

Інтуїтивно зрозуміле та швидке 
піпетування

Піпетування водних розчинів

0,5 мкл – 10 мл

1-канальний, 8-канальний, 12-канальний

так (нижня частина)

epT.I.P.S.® та інші наконечники 
для дозатора

Модель дозатора

Тип виробу

Тип управління

Тип піпетування

Особливості

Сфера застосування

Діапазон об’єму

Варіанти

Автоклавування

Витратні матеріали

Varispenser®/ Varispenser® plus

Диспенсер для флаконів

Ручний

Пряме витіснення 

Дозування малих об’ємів 
небезпечних хімічних речовин зі 
стандарних флаконів

Дозування кислот, лугів та інших 
водних розчинів із флаконів

0,5 – 100 мл

1-канальний

так

—

Eppendorf Top Buret™

Бюретка для флаконів

Ручний

Пряме витіснення

Неперервне та точне ручне титрування

Титрування водних розчинів

0,1 – 999,9 мл

1-канальний

ні

—

Eppendorf Easypet® 3

Піпетковий дозатор

Електронний

Повітряна подушка

Ергономічний дозатор зі зручною 
системою контролю швидкості 
піпетування

Піпетування водних розчинів за 
допомогою серологічних та 
градуйованих піпеток

0,1 – 100 мл

1-канальний

ні (так: адаптер для дозатора та 
аспіраційний конус)

Серологічні піпетки Eppendorf та інші 
вимірювальні і серологічні піпетки

Модель дозатора

Тип виробу

Тип управління

Тип піпетування

Особливості

Сфера застосування

Діапазон об’єму

Варіанти

Автоклавування

Витратні матеріали
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Biomaster®/Varipette®

Дозатор

Ручний

Пряме витіснення

Безвідмовне піпетування малих та 
великих об’ємів незалежно від 
впливу зовнішніх факторів

Піпетування без контамінації 
водних, в’язких та летких розчинів

1-20 мкл/1-10 мл

1-канальний

так/ні

Mastertip®/Varitips®

Multipette® M4

Диспенсер

Ручний

Пряме витіснення

Економія часу за рахунок пришвидшення 
довгих серій піпетування з мінімальним 
впливом зовнішніх факторів

Дозування без контамінації (до 100 кроків на 
одне наповнення наконечника Combitip) 
водних розчинів, а також в’язких, летких, 
густих і т.д. рідин.

1 мкл – 10 мл

1-канальний

ні

Combitips advanced®

Multipette® E3/E3x

Диспенсер

Електронний

Пряме витіснення

Економія часу за рахунок пришвидшення 
довгих серій піпетування, з гнучким 
налаштуванням об’ємів піпетування та 
мінімальним впливом зовнішніх факторів

Дозування без контамінації (до 100 кроків 
на одне наповнення наконечника Combitip) 
водних розчинів, а також в’язких, летких, 
густих і т.д. рідин.

1 мкл – 50 мл

1-канальний

ні

Combitips advanced®

Eppendorf Pipet Helper®

Піпетковий дозатор

Ручний

Повітряна подушка

Завдяки зрозумілій та надійній 
конструкції є ідеальним варіантом для 
недосвідчених користувачів

Піпетування водних розчинів за 
допомогою серологічних та 
градуйованих піпеток

0,1 – 200 мл

1-канальний

так

Серологічні піпетки Eppendorf та інші 
градуйовані та серологічні піпетки

epMotion® 96

Напівавтоматичний дозатор 

Електронний

Повітряна подушка

Інтуїтивно зрозуміле та швидке 
піпетування у форматах 96 та 384

Піпетування водних розчинів

0,5 – 300 мкл

96-канальний

ні 

Система змінних блоків epT.I.P.S. ® motion
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Ротор F-45-12-11
- Місткість: 12 пробірок на 1,5/2 мл
- REF: 5452 720.008

Ротор F-55-16-5-PCR
- Ротор для ПЛР-стріпів
- REF: 5452 727.007

Ротор FA-45-18-11
- Місткість: 18 пробірок на 1,5/ мл 
- Аерозоленепроникний з кришкою 
- Eppendorf QuickLock®

Ротор FA-45-24-11
- Швидкість обертання: 21 130 × g 
(15 000 об/хв)
- Максимальна місткість: 
24 пробірки об’ємом 1,5/2 мл
- Аерозоленепроникний
- REF: 5424 702.007

Ротор FA-45-24-11-Special
- Швидкість обертання 21 130 × g 
(15 000 об/хв)
- Максимальна місткість: 
24 пробірки об’ємом 1,5/2 мл
- Аерозоленепроникний
- PTFE-покриття для підвищення 
стійкості до хімічних речовин
- REF: 5424 700.004

Ротор F-45-18-11-Kit
- Швидкість обертання: 18 111 × g 
(15 000 об/хв)
- Максимальна місткість: 18 спін-колонок чи 
пробірок об’ємом 1,5/2 мл
- Збільшений диск захищає відкриті кришки 
пробірок від пошкодження
- REF: 5424 706.002

Ротор F-45-32-5-PCR
- Швидкість обертання: 18 615 × g 
(15 000 об/хв)
- REF: 5424 704.000

 

Ротор FA-45-30-11
- Максимальна швидкість: 20 800 × g 
(14 000 об/хв)
- Максимальна місткість: 30 пробірок об’ємом 
1,5/2 мл
- Аерозоленепроникний з кришкою Eppendorf 
QuickLock®
- REF: 5409 706.004

Ротор F-45-30-11
- Максимальна швидкість:20 800 × g 
(14 000 об/хв)
- Максимальна місткість: 30 пробірок об’ємом 
1,5/2 мл
- REF: 5409 708.007

Ротор FA-45-24-11
- Максимальна швидкість 25 000 × g 
(16 220 об/хв)
- Максимальна місткість: 24 пробірки об’ємом 
1,5/2 мл
- Аерозоленепроникний з кришкою Eppendorf 
QuickLock®
- REF: 5409 702.009

Ротор FA-45-24-11-Kit
- Максимальна швидкість: 19 100 × g 
(13 200 об/хв)
- Максимальна місткість: 24 спін-колонки чи 
пробірки об’ємом 1,5/2 мл
- Аерозоленепроникний з кришкою Eppendorf 
QuickLock®
- REF: 5409 704.001

Ротор F-45-48-5-PCR
- Максимальна швидкість: 11 710 × g 
(10 500 об/хв)
- Місткість: 48 ПЛР-пробірок об’ємом 0,2 мл
- REF: 5409 714.007

Ротор S-24-11-AT
- Максимальна швидкість 16 049 × g 
(12 700 об/хв)
- Бакетний ротор для 24 пробірок об’ємом
 1,5/2 мл
- З кришкою Eppendorf QuickLock®
- Чудово підходить для фазового розподілу
- REF: 5409 715.003

Ротор FA-45-12-17
- Максимальна швидкість: 20 600 .× g 
(14 000 об/хв)
- Максимальна місткість: 12 пробірок Eppendorf 
об’ємом 5,0 мл
- Аерозоленепроникний з кришкою Eppendorf 
QuickLock
- REF: 5409 700.006

Ротори до центрифуг MiniSpin® та MiniSpin® plus:

Ротори до центрифуг 5424/5424 R:

Ротор F-45-48-11
- Максимальна швидкість: 18 210 × g 
(12 700 об/хв)
- Місткість: 48 пробірок об’ємом 1,5/2 мл
- REF: 5409 712.004

Ротор FA-45-48-11
- Максимальна швидкість: 18 210 × g 
(12 700 об/хв)
- Місткість: 48 пробірок об’ємом 1,5/2 мл
- Аерозоленепроникний з кришкою Eppendorf 
QuickLock®
- REF: 5409 710.00

Ротори до центрифуги 5427 R:

Ротори до центрифуги 5427 R:

Ротор до центрифуг 5418/5418 R:
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Ротор FA-45-48-11
- Максимальна швидкість: 18 210 × g 
(12 700 об/хв)
- Місткість: 48 пробірок об’ємом 1,5/2 мл
- Аерозоленепроникний з кришкою Eppendorf 
QuickLock®
- REF: 5427 754.008

Ротор F-45-48-11
- Максимальна швидкість: 18 210 × g 
(12 700 об/хв)
- Місткість: 48 пробірок об’ємом 1,5/2 мл
-REF: 5427 755.004

Ротор S-24-11-AT
- Максимальна швидкість: 16 049 × g (12 700 
об/хв)
- Бакетний ротор для 24 пробірок об’ємом 
1,5/2 мл
- Аерозоленепроникний з кришкою Eppendorf 
QuickLock®
- Підходить для фазово розподілу
- REF: 5427 757.007

Ротор FA-45-16-17 
- Максимальна швидкість: 21 191 × g 
(14 200 об/хв)
- Максимальна місткість: 16 Eppendorf Tubes® 
об’ємом 5,0 мл
- Аерозоленепроникний з кришкою Eppendorf 
QuickLock®
- Eppendorf Tubes® на 5,0 мл з кришками, що 
закручуються можна використовувати тільки в 
половині (8×) позицій ротора
- REF: 5427 750.002

Ротор F-45-64-5-PCR 
- Максимальна швидкість: 13 543 × g (11 800 
об/хв)
- Ротор вміщує до 64 ПЛР-пробірок об’ємом 0,2 
мл
- REF: 5427 714.006

Ротор FA-45-30-11
- Максимальна швидкість: 20 817 × g (14 000 
об/хв)
- Максимальна місткість: 30 пробірок об’ємом 
1,5/2 мл
- Аерозоленепроникний з кришкою Eppendorf 
QuickLock®:
- Покриття PTFE
- REF: 5427 753.001

Ротор FA-45-24-11-Kit
- Максимальна швидкість 19 090 × g 
(13 200 об/хв)
- Ротор з більш високим бортом створює 
безпечні умови для центрифугування до 24 
спін-колонок
- Аерозоленепроникний з кришкою Eppendorf 
QuickLock®
- REF: 5427 752.005

- Максимальна швидкість: 20 817 × g 
(14 000 об/хв)
- Максимальна місткість: 30 пробірок об’ємом 
1,5/2 мл
- Покриття PTFE
- REF: 5427 712.003

Ротор F-35-6-30 
- Максимальна швидкість: 7 745 × g 
(7 830 об/хв)
- Ротор для 6 конічних пробірок на 15/50 мл чи 
12 пробірок типу Vacutainer®
- REF: 5427 716.009

Ротор FA-45-24-11-HS
- Максимальна швидкість: 30 130 × g (17 500 
об/хв)
- Максимальна місткість: 24 пробірки об’ємом 
1,5/2 мл
- Аерозоленепроникний з кришкою Eppendorf 
QuickLock®
- Покриття PTFE
- REF: 5427 710.000

Ротор A-2-MTP 
- Максимальна швидкість: 2 204 × g (4 680 
об/хв)
- Двомісний бакетний ротор для 
мікропланшетів, ПЛР-планшетів та 
глибоколункових планшетів
- Конструкція обтічної форми для більш тихої 
роботи центрифуги
- REF: 5427 700.005

Ротор F-45-18-17-Cryo 
- Максимальна швидкість: 8 324 × g (8 900 
об/хв)
- 18-місний ротор для пробірок типу Cryovials®
- REF: 5427 705.007

Ротор A-4-38 з круглими бакетами 
- Максимальна швидкість: 3 000 × g 
(4 400 об/хв)
- Стандартний ротор для центрифугування 
пробірок для відбору крові чи конічних 
пробірок об’ємом 15/50 мл
- Круглі бакети для пробірок об’ємом 1,5-100 мл
- Широкий вибір адаптерів для будь-якого виду 
пробірок 
- Аерозоленепроникні кришки для безпечного 
центрифугування небезпечних зразків
- REF: 5702 720.003

Ротор A-4-38 з прямокутними бакетами
- Максимальна швидкість 2 750 × g (4 400 
об/хв)
- Прямокутні бакети для пробірок об’ємом 
5 – 25 мл
- REF: 5702 740.004 (без бакетів).
- Прямокутні бакети REF: 5702 709.000

Ротори до центрифуг 5430/5430 R:

Ротори до центрифуг 5702/5702 R/5702 RH:



Ротори до центрифуги серії 58ХХ:
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Ротор A-8-17
- Максимальна швидкість: 800 × g (4 400 об/хв)
- Ротор з невеликою місткістю для конічних 
пробірок об’ємом 15 мл чи скляних пробірок 
об’ємом 15 мл
- Адаптер для конічних пробірок об’ємом 15 мл 
та гумові вставки для скляних пробірок на 
замовлення
- REF: 5702 700.002

Ротор F-45-24-11
- Максимальна швидкість: 1 770 × g (4 400 об/хв)
- Ротор з фіксованим кутом для 24 пробірок 
об’ємом 1,5/2 мл
- Безшумна робота навіть при центрифугуванні 
без кришки ротора
- Додатково адаптери на замовлення для:
- 0,2 мл ПЛР-пробірок
- 0,4 мл пробірок
- 0,5 мл пробірок та пробірок типу Microtainer®
- Ротори та адаптери підлягають 
автоклавуванню (121 ⁰С, 20 хв)
- REF: 5702 746.002 (без кришки)

Ротор F-35-30-17
- Максимальна швидкість: 2 750 × g 
(4 400 об/хв)
- Ротор з високою місткістю для 20 конічних 
пробірок об’ємом 15 мл чи 30 скляних пробірок 
аналогічного об’єму
- До комплектації входять вкладки для конічних 
пробірок та гумові вставки для скляних пробірок 
- REF: 5702 705.004

Ротор F-45-18-17-Cryo
- Максимальна швидкість: 1 840 × g (4 400 об/хв)
- Безшумна робота 
- Центрифугування 1 – 2 мл пробірок 
Cryotubes® (макс. Ø 13 мм, з адаптером) та 
пробірок з кришками, що закручуються (макс. 
Ø 17 мм, адаптер не вимагається)
- Ротори та адаптери підлягають 
автоклавуванню (121 ⁰С, 20 хв)
- REF: 5702 747.009 (без кришки)

Ротор S-4-104
- Бакетний ротор великої місткості з макс. 
швидкістю 3 214 × g (3 900 об / хв) 
- Великий вибір адаптерів робить ротор 
універсальним для роботи з пробірками та 
флаконами об'ємом від 0,2 мл до 750 мл, а 
також планшетами 
- Обтічна округла форма бакета економить 36% 
енергії порівняно з ротором A-4-81
- Одночасне завантаження 2 планшетними та 2 
круглими бакетами для пробірок збільшує 
функціональність центрифуги
- Додатково можлива поставка 
аерозоленепроникних кришок QuickLock для 
безпечного центрифугування небезпечних 
зразків
- Термін служби ротора: макс. 100 000 циклів
- Бакети, кришки і адаптери можна 
автоклавувати
- REF: 5820 740.000 (з круглими бакетами), 
5820 754.001 (з планшетними бакетами), 5820 
755.008 (без бакетів)

Ротор A-4 -81
- Бакетний ротор з макс. прискоренням 
(швидкістю обертання) 3 220 × g (4 000 об / хв)
- Ротор A-4-81 підходить для роботи з 
пробірками і флаконами об'ємом від 0,2 мл до 
500 мл, а також з планшетами
- Аерозоленепроникні кришки доступні для 
замовлення
- Одночасне завантаження 2 планшетними і 2 
прямокутними бакетами для пробірок збільшує 
функціональність 
- Термін служби ротора: макс. 100 000 циклів
- Бакети, кришки і адаптери можна 
автоклавувати
- REF: 5810 718.007 (з прямокутними бакетами), 
5810 743.001 (без бакетів)

Ротор A-4-62
 Бакетний ротор з макс. прискоренням 
(швидкістю обертання) 3 220 × g (4 000 об / хв)
- Підходить для роботи з пробірками і 
флаконами об'ємом від 0,2 мл до 250 мл, а 
також з планшетами
- Аерозоленепроникні кришки доступні для 
замовлення
- Термін служби ротора: макс. 40 000 циклів
- Ротор, бакети, кришки та адаптери можна 
автоклавувати
- REF:5810 709.008 (з прямокутними бакетами)

Ротор S-4-72
- Бакетний ротор середньої місткості з макс. 
швидкістю 3 234 × g (4 200 об / хв)
 Широкий вибір адаптерів для роботи з усіма 
видами стандартних пробірок об'ємом від 0,2 
мл до 250 мл
- Обтічна округла форма бакета забезпечує 
48% економії енергії порівняно з ротором 
A- 4-62
- Термін служби ротора: макс. 60 000 циклів
- Бакети і адаптери можна автоклавувати
- REF: 5804 746.007 (з круглими бакетами)

Ротор А-4-44
- Швидкісний бакетний ротор зі швидкістю 
обертання до 4 500 × g (5 000 об / хв)
- Вміщує пробірки об'ємом від 0,2 мл до 100 мл
- Аерозолененепроникні кришки доступні для 
замовлення
- Термін служби ротора: макс. 34 000 циклів
-  Ротор, бакети, кришки і адаптери можна 
автоклавувати
- REF: 5804 709.004 (з прямокутними бакетами)

Ротор A-2-DWP-AT
- Для використання тільки в центрифугах 
5810/5810 R
- Макс. швидкість: 3 486 × g (4 500 об / хв)
- Ротор може вміщати: 2 × 6 мікропланшетів, 
2 × 2 глубоколункових планшети, 2 × 1 комплект 
фільтраційних планшетів
- Максимальна висота завантаження 67 мм (89 
мм без кришки)
- Ротор поставляється з 
аерозоленепроникними кришками
- Ротори і бакети можна автоклавувати
- REF: 5820 710.004
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Ротор A-2-DWP
- Для використання в центрифугах 5804/5804 
R та 5810/5810 R
- Макс. швидкість: 2 250 × g (3 700 об / хв)
- Ротор може вміщати: 2 × 5 мікропланшетів, 
2 × 4 планшета для культивування клітин, 2 × 2 
глубоколункових планшети, 2 × 1 комплект 
фільтраційних планшетів
- Максимальна висота завантаження 89 мм
- Ротори і бакети можна автоклавувати
- REF: 5804 740.009

Ротор F-34-6-38
- Високошвидкісний ротор для 
молекулярно-біологічних досліджень, 
підходить для пробірок об'ємом від 0,2 мл 
до 85 мл
- Макс. швидкість: 18 500 × g (12 000 об / хв) в 
центрифузі 5810 R або 15 500 × g (11 000 об / хв) 
в 5804/5804 R/5810
- Завдяки малій вазі (3,2 кг) ротор зручний в 
експлуатації
- Кут нахилу 34 ° зменшує розмазування осаду 
по стінках пробірок
- Анодований алюміній характеризується 
вищою хімічною стійкістю
- Ротор, кришку та адаптери можна 
автоклавувати
- REF: 5804 727.002

Ротор FA-45-6-30
- Високошвидкісний ротор для пробірок 
об'ємом 5 - 50 мл
- Макс. швидкість 20 130 × g (12 100 об / хв) в 
центрифузі 5810 R або 16 639 × g (11 000 об / хв) 
в 5804/5804 R/5810)
- Конструкція ротора Eppendorf QuickLock 
дозволяє швидко закривати кришку ротора
- Аерозоленепроникний для безпечного 
центрифугування небезпечних зразків
- Завдяки малій вазі (3,2 кг) ротор зручний в 
експлуатації
- Анодований алюміній має більшу хімічну 
стійкість
- Кут нахилу 45 ° зменшує розмазування осаду 
по стінках пробірок 
- Ротор, кришку та адаптери можна 
автоклавувати
- REF: 5820 715.006

Ротори F-45-30-11 та FA-45-30-11
- 30 позицій для пробірок об'ємом 1,5 / 2,0 мл
- Макс. швидкість: 20, 800 × g 
(макс. 14 000 об / хв)
- Ротор FA-45-30-11 поставляється з 
аерозоленепроникною кришкою
- Ротори, кришки і адаптери можна 
автоклавувати (121 ° C, 20 хв)
- Анодований алюміній для кращої хімічної 
стійкості
- REF: 5804 715.004, 5804 726.006

Ротор FA-45-48-11
- 48 місць для пробірок об'ємом 1,5 / 2,0 мл
- Макс. швидкість: 19, 083 × g (макс. 13 000 об / 
хв)
- Конструкція ротора Eppendorf QuickLock® 
дозволяє швидко закривати кришку ротора

- Аерозоленепроникний для безпечного 
центрифугування небезпечних зразків
- Анодований алюміній для кращої хімічної 
стійкості
- Ротор і кришку можна автоклавувати
- REF: 5820 760.001

Ротор FA-45-20-17
- 20 місць для пробірок Eppendorf об'ємом 5 мл
- Макс. швидкість: 20 913 × g (13 100 об / хв)
- Аерозоленепроникна кришка ротора 
Eppendorf QuickLock
- Ротор, кришку і адаптери можна 
автоклавувати (121 °C, 20 хв)
- Анодований алюміній для кращої хімічної 
стійкості
- REF: 5820 765.003

Ротор F-35-48-17
- Ротор з великою місткістю і фіксованим кутом 
для конічних і скляних пробірок об'ємом 15 мл
- Макс. швидкість 5 005 × g (5 500 об / хв)
- Вставки для конічних пробірок об'ємом 15 мл
- REF: 5820 771.003

Ротор T-60-11
- Висока місткість: 60 пробірок об'ємом 1,5/2 мл
- Макс. швидкість: 16, 400 × g (14 000 об / хв)
- Горизонтальне центрифугування з 
утворенням осаду на дні пробірки - ідеальний 
варіант для зразків невеликого об'єму
- REF: 5804 730.003

Ротор F-45-48-PCR
- Макс. швидкість: 15, 350 xg (12 000 об / хв)
- Вміщує до 6 ПЛР-стрипів по 8 пробірок, 6 
ПЛР-стрипів по 5 пробірок або 48 
ПЛР-пробірок об'ємом 0,2 мл
- Безпечна та проста експлуатація без 
додаткової кришки
- REF: 5804 735.005

Ротор S-4x1000 з бакетами підвищеної 
місткості
- Для виняткової продуктивності
- Підходить для використання і пробірок, і 
планшетів; немає необхідності в окремому 
бакеті для планшетів
- Макс. 3 153 × g
- REF: 5895 118.003

Ротор S-4x1000 бакетом підвищеної 
місткості для планшетів / пробірок
- Підходить для використання і пробірок, і 
планшетів; немає необхідності в окремому 
бакеті для планшетів
- Макс. 3 076 × g
- REF: 5895 117.007

Ротор S-4x1000 з круглими бакетами
- Вміщує резервуар об'ємом 1 л
- Макс. 3 428 × g
- Можна як опцію замовити 
аерозоленепроникні кришки
- REF: 5895 100.007
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Ротор S-4x1000 з круглими бакетами
- Вміщує резервуар об'ємом 1 л
- Макс. 3 428 × g
- Можна як опцію замовити 
аерозоленепроникні кришки
- REF: 5895 100.007

Ротор S-4xUniversal-Large (універсальний 
ведикий)
- Для надвисокої продуктивності
- Підходить для використання пробірок та 
планшетів; немає необхідності в окремому 
бакеті для планшетів
- Макс. 4 402 × g
- Аерозоленпроникні кришки доступні для 
замовлення
- REF: 5895 190.006
Ротор S-4x750 з круглими бакетами
- Макс. 4 800 × g
- Аерозоленепроникні кришки доступні для 
замовлення
- REF: 5895 120.008

Ротор FA-6x50/FA-6x50-hs
- Високошвидкісний ротор для використання з 
пробірками об'ємом від 5 до 50 мл
- Ротор FA-6x50: макс. прискорення 20 130. g 
(12 100 об / хв)
- Ротор FA-6x50-hs: макс. прискорення 25 062. 
g (13 500 об / хв)
- Конструкція ротора Eppendorf QuickLock 
дозволяє швидко закривати кришку ротора
- Аерозоленепроникні 
- Невелика вага ротора (3,2 кг) полегшує 
поводження з ним
- Анодований алюміній володіє великою 
хімічною стійкістю
- Кут нахилу 45 ° зменшує розмазування осаду 
по стінках пробірок
- Ротор, кришку і адаптери можна 
автоклавувати
- REF: 5895 150.004

Ротор FA-20x5
- 20 місць для Eppendorf Tubes® 5.0 мл
- Макс. швидкість: 20 913 × g (13 100 об / хв)
- Аерозоленепроникна кришка ротора 
Eppendorf QuickLock
- Ротор, кришку і адаптери можна 
автоклавувати (121 ° C, 20 хв)
- Анодований алюміній володіє великою 
хімічною стійкістю
- REF: 5895 130.003

Ротор FA-48x2
- 48 місць для пробірок об'ємом 1,5 / 2, мл
- Макс. швидкість: 22, 132 × g (14 000 об / хв)
- Конструкція ротора Eppendorf QuickLock 
дозволяє швидко закривати кришку ротора
- Аерозоленепроникний 
- Анодований алюміній має більшу хімічну 
стійкість
- Ротори і адаптери можна автоклавувати (121 ° 
C, 20 хв)
- REF: 5895 135.005
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